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DEVAVANYA PIAC 5510 DEVAVANYA, BETHLEN G. U. (HRSZ.: 1834)
Villanyszerelési munkak

Merev, simafalll mianyag védocso elhelyezése,
elagazd dobozokkal,
elre elkészitett falhoronyba,
vékonyfald kivitelben,
kénny( mechanikai igénybevételre,
Névleges méret: 11-16 mm
1./ 71-001-1.1.1.1.1-0110113 HYDRO-THERM beltéri M II1. vékonyfall, hajlithato

merev mianyag sziirke védGes6 13.5 mm, Kdd: MU-III 13.5
200,00 m

2./ 71-001-1.1.1.1.1-0110116 HYDRO-THERM beltéri Mii II1. vékonyfalt, hajlithatd

merev m{ianyag sziirke véd6cs6 16 mm, Kod: MU-III 16
110,00 m

vastagfalt kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre,
Névleges méret: 11-16 mm
3./ 71-001-1.1.2,1-0110016 HYDRO-THERM beltéri Mii 1. vastagfall, merev

milanyag sziirke védGcs6 16 mm, Kéd: MU-I 16
90,00 m

Symaten miianyag védbess szerelése eldgazd dobozokkal,
aljzatba, horonyvésés és dobozok elhelyezése nélkiil
narancs szin{i (csak betonba fektethetd)

4./  71-141-003-004-03-11101 25/19 mm atm.

16,00 m

5./ 71-141-003-004-03-11101 42/32 mm &tm.

12,00 m

Mlianyag kabelvéd6 cs6 elhelyezése foldarokba,

cs6 kivill bordas vagy sima, bellil sima fallal, hajlithatd kivitel,
tekercsben,

DN 100 méretig,

6./ 71-001-5.1.2.1.2-0541112 FXKVR atm. 63mm

32,00 m

Szigetelt vezeték elhelyezése védbcsbbe hlzva
vagy vezetékcsatornaba fektetve, rézvezetGvel, ledgazd kotésekkel,
szigetelés ellenallds méréssel,
a szerelvényekhez csatlakozo vezetékvégek bekotése nélkiil,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm?2
7./ 71-002-1.1-0210002 PannonCom-Kabel HO7V-U 450/750V 1x1,5 mm2, témdr rézvezetGvel (MCu)

580,00 m
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DEVAVANYA PIAC 5510 DEVAVANYA, BETHLEN G. U. (HRSZ.: 1834)
Villanyszerelési munkak

8./  71-002-1.1-0210003 PannonCom-Kabel HO7V-U 450/750V 1x2,5 mm2, tdmor rézvezetGvel (MCu)

220,00 m

keresztmetszet: 4-6 mm2
9./  71-002-1,2-0213006 - PannonCom-Kdbel HO7V-K 450/750V 1x6 mm2, hajlékony rézvezetGvel (Mkh)

60,00 m

keresztmetszet: 10-16 mm2
10 ./ 71-002-1.3-0213016 PannonCom-Kabel HO7V-K 450/750V 1x16 mm2, hajlékony rézvezetdvel (Mkh)

30,00 m

Kabelszer(i vezeték elhelyezése

el8re elkészitett tartdszerkezetre, 1-12 erli rézvezetGvel,

eldgazd dobozokkal és kitésekkel, szigetelési elendllds méréssel,
a szerelvényekhez csatlakozd vezetékvégek bekotése nélkdl,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2

11./ 71-002-21.1-0221521 PannonCom-Kabel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tdmor rézvezetGvel (MBCU)
110,00 m

12./ 71-002-21.1-0221541 PannonCom-Kabel NYM 300/500V 4x1,5 mm2, tomor rézvezet6vel (MBCu)
4,00 m

keresztmetszet: 4 mm2
13./  71-002-21.2-0221524 PannonCom-Kabel NYM 300/500V 3x4 mm2, tdmdr rézvezetovel (MBCu)

10,00 m

. keresztmetszet: 6 mm?2
14 ./  71-002-21.3-0221566 PannonCom-Kabel NYM 300/500V 5x6 mm2, tdmér rézvezetével (MBCU)

10,00 m

Kabelszer( vezeték elhelyezése ‘
eltre elkészitett tartészerkezetre, 1-12 er(i rézvezetGvel,
eldgazd dobozokkal és kotésekkel, szigetelési elenallds méréssel,
a szerelvényekhez csatlakozd vezetékvégek bekotése nélkil,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm?2
15./  71-002-21.1-0217092 PannonCom-Kabel HO5VV-F 300/500V milanyag téml6 vezeték 3x1,5 mm2, hajlékony
rézvezetvel (MT)

18,00 m
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DEVAVANYA PIAC 5510 DEVAVANYA, BETHLEN G. U. (HRSZ.: 1834)

Villanyszerelési munkdk

Hiraddstechnikai és vezérldkibel elhelyezése elére elkészitett

tartdszerkezetre, 3-48 erli rézvezetivel,
keresztmetszet: 1,0-2,5 mm2
16./ 71-002-17.1-0339167 PannonCom-Kébel YSLY-JZ tipust vezéridkabel 2x1,5 mm2

16,00 m

Mfianyag szigetelés{i energiaatviteli és
irdnyitas-technikai kabel fektetése

kézi erbvel, kabeldrokba vagy kabelcsatornaba,
tomeghatar: 0,66-1,00 kg/m

17./  71-002-52.3-0371855 PannonCom-Kabel SZAMKAM 0,6/1 kV aluminium kabel, 4x25 mm?2 ek

18,00 m

Vezeték dsszekitése és bekotése készllékbe,
kabelsaru nélkl,
2 vezetékszalig

18 ./ 71-002-71.1.1

6,00 db

3-4 vezetékszal esetén
19 ./ 71-002-71.1.2

8,00 db

5 vezetékszdl esetén
20 ./ 71-002-71.1.3

2,00 db

kabelsaruval,
25-50 mm2

21./  71-002-71.2.2-0430025 25 mm2 aluminium AS kabelsaru

8,00 db

Mlianyag szigetelés(i energiadtviteli kabel
szabadtéri kabelvégkiképzése

hére zsugorodd végelzardval,
keresztmetszet: 4x16 mm2, 4x25 mm?2

22 ./  71-002-73,1-0100031 Raychem EPKT 0637 végelzard 4x25 mm2

1,00 db

Mlianyag szigetelés(i energiaatviteli kabel
bels8téri kabelvégkiképzése,

h&re zsugorodd végelzardval,
keresztmetszet: 4x16 mm2, 4x25 mm?2

23 ./  71-002-74.1.1-0100042 Raychem 502 K 046-53/42 végelzdrd 4x25mm2

1,00 db
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DEVAVANYA PIAC 5510 DEVAVANYA, BETHLEN G. U. (HRSZ.: 1834)

Villanyszerelési munkak

24./

26 ./

27 ./

28./

29./

30./

71-002-77.3

21-011-9.1.1

71-002-81.1

K-tétel

71-002-84-0417011

71-005-2.53.2-0562009

71-005-2.53.5-0562004

Mlianyag szigetelésii energiadtviteli és irdnyitastechnikai

kabel védGcstbe htizasa vagy bujtathatd kabel-tombcsatornaba
fektetése, 2-15 m hosszd csGbe vagy csatornaba,

témeghatar: 0,66-1,00 ka/m

1,00 db

Villanyszerelés foldmunkaja;
visszatoltéssel, dongdléssel,

I-1V. oszt. talajban,

kabelarok foldmunkaja

0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig

12,00 m

Kébelarokban homokagy készitése
10 cm vastagsagban,
0,40 m arokszélességig

12,00 m
Mianyag kabelfedlap elhelyezés
12,00 m
Kabeljelz6 szalag elhelyezése

PannonCom-Kabel m{ianyag kabeljel6i6 szalag, 100x0.2 mm

0,12 100m

Osszeépithets vilagitasi és telekommunikdcids szerelvények elemei;
Kapcsol6/nyoma/csatiakozo betét elhelyezése fedéllel (keret nélk),
kétpolusu

LEGRAND Valena kétpdlust kapcsold fehér (Kat.szam:774402)

17,00 db

Osszedpithetd vildgitdsi és telekommunikacids szerelvények elemei;
Kapcsolé/nyomd/csatlakozo betét elhelyezése fedéllel (keret nélkiil),
alternativ (valto)

LEGRAND Valena valtokapcsold fehér (Kat.szam:774406)

2,00 db
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DEVAVANYA PIAC 5510 DEVAVANYA, BETHLEN G. U. (HRSZ.: 1834)
Villanyszerelési munkék

Csatlakozdaljzat (dugaszolGaljzat) elhelyezése,
foldelt,
egyes
31./  71-005-2.63.1.1-0562061 LEGRAND Valena 2P+F csatlakozoaljzat fehér (Kat.szam:774420)

5,00 db

kett0s
32./  71-005-2.63.1,2-0562068 LEGRAND Valena 2x2P+F csatlakozdaljzat fehér (Kat.szam:774400)

10,00 db

Keret elhelyezése,
egyes keret,
vizszintes
33./ 71-005-2.98.1.1-0562121 LEGRAND Valena egyes keret vizszintes fehér (Kat.szam:774451)

14,00 db

kettes keret,
vizszintes
34./ 71-005-2.98.2.1-0562122 LEGRAND Valena kett8s keret vizszintes fehér (Kat.szam:774452)

15,00 db

Kisfesziiitségl, 230-500V,
CEE tipus( egyenes vagy hordozhatd
ipari csatlakozd felszerelése,
3 polust
35./ 71-007-1.2.1-0316541 MENNEKES leng6 dugaszolé alizat, 16A, 3P, 230V, Cikkszam: 510

2,00 db
SCHRACK ELSO SIGMA hivd rendszer mozgassériilt WC-szett
1db hivényomdégombbal

1db T8r18 nyomdgombbal
1db szobai jeizélampaval (SCHRACK SIGMA EL 740 010)

1db tapegységgel
36./ K-tétel Tipus: ELSO FASHION EL740074

1,00db
Por- és paramentes ldmpatest PMMA buraval
37 ./ K-tétel Tipus: COMPASS ANTAQ-136-35-21
31,00 db
Por- és paramentes lampatest PMMA buraval
38./ K-tétel Tipus: COMPASS ANTAQ-236-35-21

2,00 db
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DEVAVANYA PIAC 5510 DEVAVANYA, BETHLEN G. U. (HRSZ. 1834)

Villanyszerelési munkék

Mennyezeti fénycsdves lampatest dupla parabola tikérrel

39./ K-tétel Tipus: COMPASS MTL-236-35-12/15
3,00 db
Mennyezetre, ill. oldalfalra szerelhetd kompakt fénycstves [dmpatest, IP65
védettséggel
40 ./ K-tétel Tipus: COMPASS UF0-218-35-20 IP65
18,00 db
Kompakt fénycsovek, 3
négycsapos, gyujto nélkali ‘
2G11 fej 18W
41 ./ 71-011-2.2.1
32,00 db
Fénycsovek,
T8
egyenes fénycsovek
42,/  71-011-5.2.1-0620995 “ TUNGSRAM F36W/840/XLR fénycss, G13/24 fej, haromsavos, recycable, Kéd: 16856
41,00 db
Motorbekétés ellendizése haromszori prébéval
43 ./ 71-012-0816532
3,00 db
Erintésvédelmi haldzat tartozékainak szerelése,
épiiletgépészeti csthaldzat foldeld kotése
44 ./ 71-013-0819352 OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztathatd vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2,
R.sz.: 5057515
5,00 db
45./  71-013-0819381 OBO foldeld bilines, 1", csatlakoztathatd vezetékkeresztmetszet 1x35 mm2, R.sz.:
5050111
1,00 db
46 ./  71-013-0819403 0BO foldeld bilincs, 2", csatlakoztathatd vezetékkeresztmetszet 1x35 mm2, R.sz.:
5050197
1,00 db
6
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DEVAVANYA PIAC 5510 DEVAVANYA, BETHLEN G. U. (HRSZ.: 1834)
Villanyszerelési munkak

nagykiterjedés(i fémtargy foldel6 kotése
47 ./ 71-013-0819473

4,00 db

Villaim- és érintésvédelmi haldzat tartozékainak szerelése,
foldeld rdd vagy cso,
4 m hosszlisagig

48 ./  71-013-5.5.1-0523203 Rudfoldeld 25 mm koracélbdl 3 méter hosszu

1,00 db

Fls6 feliilvizsgalat, (izembehelyezési mérés, és jegyzOkonyv készités
(MSZ HD 60364-6 szerint)
49,/ K-tétel

1,00 db
Erintésvédelmi mérés és jegyzkanyv készitése
50./ 71-013-9

104,00 mp*

Indukcids hurok kézpontja
51./  K-tétel Tipus: Monacor LA-40

1,00 db

Géz magnesszelep
52./ K-tétel Honeywell VE4020A1005

1,00 db

FE jel(i fGelosztdberendezés Ge-3 sz. terv szerinti aramkori és szerkezeti
kialakitdssal, m{ihelyben el8regyértva, a helyszinre szdllitva,

szerinti helyen felszerelve, bekdtve, izembehelyezve, apréanyagokkal,
feliratokkal, komplett

53./ K-tétel

1,00 db

E1 jelli elosztdberendezés Ge-4 sz. terv szerinti dramkori és szerkezeti
kialakitdssal, miihelyben elSregyartva, a helyszinre szallitva,

szerinti helyen felszerelve, bekétve, (izembehelyezve, aproanyagokkal,
feliratokkal, komplett

54./  Ktétel

1,00 db
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DEVAVANYA PIAC 5510 DEVAVANYA, BETHLEN G. U. (HRSZ.: 1834)

Villanyszerelési munkék

E2 jelli fGelosztéberendezés Ge-5 sz. terv szerinti aramkdri és szerkezeti
kialakitdssal, miihelyben eléregyartva, a helyszinre szallitva,

szerinti helyen felszerelve, bekotve, lizembehelyezve, aproanyagokkal,
feliratokkal, komplett

55./  K-tétel

1,00 db
‘ Fogyasztasmérbhely

56 ./  Ktétel Tipus: Csatdri plast PVT-K-L EON 2x3 FM
1,00 db
Ideiglenes villamos energiaellatas |étesitése a villanyszerelési munkakhoz,
(tbb alkalommal és helyen, felvonulasi szekrény, vagy egyedi ideiglenes
csatliakozo szekrény igénybevétele)

57 ./ K-tétel
1,00 db
Megvaldsulsi tervdokumentacié készitése 3pl-ban, lizemeltets részére
miiszaki atadas atvételkor atadva

58./ K-tétel
1,00 kit.

8
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DEVAVANYA PIAC 5510 DEVAVANYA, BETHLEN G. U. (HRSZ.: 1834)

Napelemes kiserémii

1./ 71-001-1.2.2.1-0110016

2./  71-002-0716624

3./ 71-002-21.1-0221522

4./ 71-002-71.1.2

5./  71-004-4.1-0150305

6./  K-tétel

7./ K-tétel

Merev, simafalt mlanyag védGcss elhelyezése,

elagazé dobozokkal,

falon kivll, eldre elkészitett tartd szerkezetre szerelve,
vastag, simafall kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre,
Névleges méret: 9-16 mm »

Dietzel Univolt BSSL M I1. vastagfald, UV-allé merev

miianyag felete véddess 16 mm,
32,00 m

Szigetelt vezeték elhelyezése véddcstbe hilizva

vagy vezetékcsatornaba fektetve, rézvezetvel, ledgazo kdtésekkel,
szigetelés ellendlids méréssel,

a szerelvényekhez csatlakozd vezetékvégek bekdtése nélkiil,

keresztmetszet: 4-6 mm2

PannonCom-Kabel HO7V-K 450/750V 1x6 mm2, hajlékony rézvezettvel (Mkh)

22,00 m

Kabelszerti vezeték elhelyezése

elére elkészitett tartoszerkezetre, 1-12 erli rézvezetével,

eldgazé dobozokkal és kitésekkel, szigetelési elenallds méréssel,

a szerelvényekhez csatlakozd vezetékvégek bekdtése nélkl,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm?2

PannonCom-Kébel NYM 300/500V 3x2,5 mm2, t8mér rézvezettvel (MBCu)

2,00 m

Vezeték Osszekitése és bekdtése készillékbe,
kabelsaru nélkil,
3-4 vezetékszal esetén

2,00 db

Vezeték és kabelkétegelbk elhelyezése,
UV védett kivitelben
LEGRAND Colring 3,5x180 fekete vezetékkotegels (Kat.szdm:031804)

20,00 db

CFSR-SK 1x4mm?2 solar kabel

20,00 m

solar csatlakozd 4mm2

10,00 db

1/2. oldal

Készilt a TERC Kft. Adattaraibol * KényvCalc 24.0 * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *




DEVAVANYA PIAC 5510 DEVAVANYA, BETHLEN G. U. (HRSZ.: 1834)

Napelemes kiser6mi

10./

i1,/

12./

13./

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

71-013-0819490

K-tétel

60 cellds polikristdlyos napelemtabla
Amerisolar AS-6P30-265

8,00 db

Rozsdamentes tartdszerkezet tet6n vald rogzitéshez

8,00 db

Tervezett egyfazis(i inverter, max. 2,5kW teljesitménnyel szimpla
munkapont kovetéssel, 3 DC bemenettel
Tipus: Fronius Galvo 2.1-1

1,00 db
DC oldali csatlakozd doboz miihelyben legyartva, helyszinre szallitva, bekétve beiizemelve
Ge-7 sz, terv szerint

1,00 db

Erintésvédelmi mérés és jegyzBkonyv készitése

10,00 mp*

Figyelmeztetd feliratok és biztonsdgi jelek a bejaratndl és a DC oldali
levalasztd kapcsoldnal elhelyezve TvMI 7.2:2016.07.01 6.5.2.2. pont
szerinti kivitelben és szévegezéssel

2,00 db

7
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