Név : Dévavanya Vérosi Onkormanyzat

Cim : 5510 Dévavanya, Hosok tere 1. Kelt:  2017.

A munka leirésa:
Piaci kiszolgalé épiilet €s fedett elarusito hely épitésének
épitészeti és tartészerkezeti kivitelezdi arajanlata.

Késziilt:
Az On rendszerében, 2017. oktdber 1-1 4rakon.
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Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kiltségvetés 2017.4 - BRONZ programcsomagjaval.
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Keésziilt a TERC Kft. TERC VIP koitségvetés 2017.4 - BRONZ programcsomagjaval.
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15. Zsaluzas és allvinyozas

1/41. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juté (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara 6sszesen (HUF)

Anyag

Munkadij

15-002-1.1.1 (1)
Kétoldali falzsaluzas fiiggdleges vagy ferde sik feliilettel,
fa zsaluzattal,
3 m magassagig
(Tg jell talpgerendédk zsaluzésa)
28,67 m2 000 e e

15-002-1.1.1-0000001
Kétoldali falzsaluzas fliggdleges vagy ferde sik feliilettel,
fa zsaluzattal,
3 m magassagig
(Tk1 jeld talpkoszoru}
28,97 m2 et esreenrrneenes

15-002-4.1.1 (9)
Egyoldali falzsaluzas fliggdleges vagy ferde sik feliilettel,
fa zsaluzattal,
3 m magassagig
(Tk1 jelt talpkoszort)
6,82 M2 s ssesesssesanenee

15-003-2.1.1.1.1 (18)
Oszlopzsaluzas, allandd keresztmetszeti,
négyszoga,
fa zsaluzattal, kitamasztassal,
3 m magassagig,
60 cm oldalméretig
(A8 és A9 pilléralap fejezete)
30,2 M2 000 vevesrese seesesssenseneans

15-003-2.1.1.1.1-0000001
Oszlopzsaluzés, allando keresztmetszetq,
négyszogl,
fa zsaluzattal, kitamasztassal,
3 m magassagig,
60 cm oldalméretig
(P1 és P2 jela pillér)
7.8 M2 s s

15-003-2.1.1.1.1-0000002
Oszlopzsaluzas, allandé keresztmetszetd,
négyszogu,
fa zsaluzattal, kitamasztassal,
3 m magassagig,
60 cm oldalméretig
(BP1 jelii vb. bakok)
T M2 eeeeeressnr cesssseesassennns

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kéltségvetés 2017.4 - BRONZ programcsomagjaval.
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A tételszamot kdvetd ON és jeldlés garantilja a kéltségvetési tétel és az ON normagyijteményben szerepld szbveg egyerdségdt, a "#" pedig a teljesitményigazols 1étét.
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15. Zsaluzas és allvanyozas 2/41. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara dsszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

7  15-004-2 11) ON
Siklemez zsaluzasa, fa zsaluzattal,
fliggesztett rogzitéssel, osszefliggd felilleten
573 M2 vveessenies eevsessssniesens sessssssesssessss ssssssssssssesnes

8 15-004-21.1.1.1.1.1 (23) ON
Gerendazsaluzas,
20-60 cm oldalmagassig kozott,
fa zsaluzattal,
alatdmaszto allvannyal,
tagozattal vagy anélkiil készitve,
3 m magassagig
20,12 M2 i emsemsrsiins eeesssessseiies sasssevsseassnes

9 15-004-31.1 (46)
Koszordzsaluzas, zsaluzattdl fliiggetleniil,
parkany nélkiil
(Kf1 és Kf2 jelt koszort)
14,75 M2 evvsesiiies senversssnssssees seesessesseessess sesssssescssseses

10 15-004-31.1-0000001
Koszorizsaluzds, zsaluzattol fliggetleniil,
parkany nélkiil
(Of1 és Of*1 jellt oromfali koszorik)
T1,6 M2 e sessesessenine mseeseessnssess ssssessessseseses

11 15-006-5.1.1 (16) ON
Székallas eldregyartott fodémelemek
alatimasztasara,
fa zsaluzattal,
4,00 m magassagig
38,8 M eienes sessenessensees ssesessesssesssss seesssessesseeses

12 15-012-6.1 (7) ON
Homlokzati csallvany allitasa allvanycsdbdl mint
munkaéllvany,
szintenkénti palloteritéssel, korlattal, 1abdeszkaval, kétlabas,
0,60-0,90 m padloszélességgel, munkapadlé tavolsag 2,00 m, 2,
00 kKN/m?
terhelhetdséggel, allvanyépités MSZ és alkalmazastechnikai
kézikdnyv szerint,
6,00 m munkapadld magassagig
270,8 M2 0 eviniiese eseessessesesise esssssesssssenss sesssesnssssssens

Késziilt a TERC Kft, TERC VIP kéltségvetés 2017.4 - BRONZ programcsomagijaval.
A tételszamot kbvetd ON é&s jeldlés garantalja a kiliségvetési tétef &s az ON normagy(jleményben szerepld szbveg egyezdsépet, a "#" pedig a teljesitményigazolas 1été
EVPiac kiviteli 201 7\Piac\Kiviteli\Pdfver09\Piac2017_épitész_statika drazatlan.slo8



15. Zsaluzas és allvinyozas 3/41. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel dra dsszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

13 15-016-1.1-0023126 (1) ON
Gurulé allvany, 2,50x0,75 m-es jardlappal, 2,00 kN/m?
terhelhetdséggel,
4,6 m jarolapmagassag (tipus: 741202)
KRAUSE gurulé allvany 2,50x0,75 m-es jarolappal, 2,00 kN/
m2 terhelhetdséggel, 4,6 m jarélapmagassag (tipus: 741202)
7 | o

Munkanem 9SSZESeI:  vveressresresr seseseresereveres

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kéliségvetés 2017.4 - BRONZ programcsomagijaval.
A tételszamot kdvets ON és jelilés garantdlja a kiltségvetési tétel és az ON normagyiijteményben szerepld sziveg egyezOségét, a "#" pedig a teljesitményigazolds [étét.
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21. Irtas, féld- és sziklamunka

4/41. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juté (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara dsszesen (HUF)

Anyag

Munkadij

21-001-1.2.2 (6) ON
Egyes fak kitermelése tuskoirtassal,
legallyazassal és daraboléssal, kézi szerszamokkal,
ITI. oszt. talajban,
térzsdtmérd: 21-40 cm kozott
17 db e eessesssessen

21-002-1.2 (2) ON
Humuszos termdréteg, termofold leszedése,
teritése gépi erdvel, 18%-0s terephajlasig,
barmilyen talajban, szallitassal,
50,1-200,0 m kozott
78,08 M3 s seesessieeene

21-003-5.1.1.2 (23)
Munkaarok foldkiemelése kdzmvesitett terileten,
kézi erdvel,
barmely konzisztencidjh talajban, diacolds nélkiil,
2,0 m? szelvényig,
I1I. talajosztaly
(Tg jela talpgerendak részére)
4,2 M3 e sesesssessessenes

21-003-6.1.1 (40) ON
Munkaarok foldkiemelése kdzmi nélkiili tertileten,
gepi erdvel, kiegészitd kézi munkéval,
barmely konzisztencidju, I-IV. oszt. talajban,
ducolas nélkiil,
3,0 m? szelvényig
62,86 M3 00 e sesseessssresene

21-003-8.1.1.2.2 (59) ON
Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknak, munkagddrok,
pincetdmbdk kiemelése,
1 m padka hagyassal, kétoldalra kiemelve, depénidba
vagy szallitdeszkdzre rakva,
szaraz, foldnedves talajban,
10,00 m? alapteriiletig,
1,51-3,50 m melységig,
[I. fejtési talajosztalyban
26,42 m3 0 e eeeeeseeseenes

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kiltségvelés 2017.4 - BRONZ programcsomagjaval.
A tételszamot kdvetd ON é&s jeldlés garantilja a kéltségvetssi tétel & az ON normagyijteményben szerepld szoveg egyezoséget, a "#" pedig a teljesitményigazolas I€tét.
IA\Piac kiviteli 201 T\Piac\Kiviteli\Pdfver09\Piac2017_¢pitész_statika arazatlan.slo8
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21. Irtas, fold- és sziklamunka

5/41. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara dsszesen (HUF)

Tételkiiras Anyag

Munkadij Anyag Munkadij

10

11

21-004-4.2.2-0120723 (13)
Talajjavito réteg készitése
vonalas létesitményeknél,
3,00 m szélesség felett,
osztalyozatlan kavicsbol

Természetes szemmegoszlash kavics, THK 0/32 Q-TT, Artand

(R4 rétegrend szerinti helyen)

76,64 M3 s

21-004-5.1.1.1 (15) ON
Tiikorkészités tdmarites nélkil,
sik fellileten

gépi erdvel,

kiegészitd kézi munkaval
talajosztaly: I-IV.

510,96 m2 00 e

21-008-2.1.3 (9)

Témbrités barmely tomoritési osztalyban
geépi erdvel,

nagy feliileten,

tomorségi fok: 95%

(altalaj)

102,19 M3  eeevereeeen

21-008-2.2.3 (12)

Tomorités barmely témdritési osztalyban
gépi erdvel,

kis felileten,

tomorségi fok: 95%

(labazati falak kozti altalaj)

1524 m3 e

21-008-2.2.8 (26)

Tomorités barmely témdoritési osztalyban
gépi erdvel,

kis fellleten,

tomorségi fok: 96%

(labazati falak kozti feltéltés)

19,058 m3 e

21-008-3.1.2 (15) ON

Simitd hengerlés

a foldmu (tiikor és padka) feliiletén,
gépi erdvel,

3,0 m-nél nagyobb szélességnél

510,96 M2 e

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Késziilt a TERC Kit. TERC VIP kdliségvetés 2017.4 - BRONZ programesomagjéval.
A 18telszamot kivetd ON és jeldlés garantdlja a kiltségvetési tétel és az ON normagyiijleményben szerepls sziveg egyeziségét, a "#" pedig a teljesitményigazolas létét,

[\Piac kiviteli 201 7\Piac\Kivitel\Pdfver09\Piac2017_¢pitész_statika srazatlan.slo



21. Irtas, fold- és sziklamunka 6/41. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara dsszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

12 21-011-1.2.1 (3) ON
Fejtett fold felrakésa széllitéeszkbzre,
geppel,
talajosztaly I-IV.
171,56 M3 et smsmseissisnss ssessssessesess sessssssersssenes

13 21-011-1.2.2 (4)
Fejtett fold felrakasa szallitoeszkozre,
geéppel,
talajosztaly V-VII.
(felbontott betonburkolat)
54,18 M3 00 e s ssessesssisessies ssessssesseseness

14 21-011-7.1-0120445 (13)
Feltoltések alap- és labazati falak kdzé és alagsori vagy ald nem
pincézett foldszinti padozatok ala, az anyag szétteritésével,
mozgatasaval,
homokbdl
Természetes szemmegoszlasi homok, TH 0/4 P-T'T, Artand
7562 M3 e esessssnisens sssessessssssesss avesessasenneenes

15 21-011-7.2-0120723 (14) ON
Feltoltések alap- €s labazati falak kzé és alagsori vagy ala nem
pincézett foldszinti padozatok ala, az anyag szétteritésével,
mozgatasaval,
osztalyozatlan kavicsbol
Természetes szemmegoszlast kavics, THK 0/32 Q-TT, Artand
11,43 M3 e ssessssseisess eessmsssssessess ssssessesssssens

16 21-011-11.3 (23) ON
Epitési tormelék konténeres elszallitésa, lerakésa,
lerakoéhelyi dijjal,
5,0 m3-es konténerbe
1 db et errrvsrernsses eevseesnresense sevissvessesennas

17 21-011-11.3 (23)
Kimaradt f8ld ¢s beton tdrmelék elszallitasa 2 km tavolsagig,
épittetd altal kijeldlt volt téglagyarba.
225,74 M3 0 e ssesseessesesnnss esnmessesssessses sssssssssssessees

Munkanem 6sSzesen: — esssseseess eeesssssssssseees

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kiltségvetés 2017.4 - BRONZ programcsomagjaval.
A tételszamot kivetd ON €s jeldlés garantilja a koltségvetési tétel és az ON normagyljieményben szerepld szoveg egyezGségél, a "#" pedig a teljesitményigazolas 1étét,
I\Piac kiviteli 201 M'Piac\Kiviteli\Pdiver09\Piac2017_¢&pitész_statika drazatlan.slo



23. Sikalapozas 7/41. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadyij

1 23-003-11.1-0112210 (6)
Szereldbeton keészitese,
..... mindségh betonbol
8 cm vastagsagig
C12/15 - 24/F1 kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dyax = 24
mm
0,42 M3 cessieenns sseesssssesssiese sessesssesssesses esesssssssrensens

2 23-003-2-0242210 (4)
Vasbeton sav-, talp- lemezalap készitése
szivattyus technologiaval,
..... mindségli betonbdl
C30/37-32/F2-XAl kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dpax =
32 mm
(A1-A9 jeld alaptestek)
03,24 M3 0 e e ssssesssessesiss tesesssessssans

Munkanem 0SSZeSell:  reeeestesssenre sessessensessenns

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kiltségvetés 2017.4 - BRONZ programcsomagjaval.
A tételszimot kévetd ON €s jelblés garantdlja a kéliségvetdsi tétel és az ON normagyijteményben szerepld szbveg egyezOségét, a "#" pedig a teljesitményigazolas 1étét.
I\Piac kiviteli 201 A\Piac\Kiviteli\Pdfver09WPiac2017_épitész_statika 4razatlan.slo8



31. Helyszini beton és vasbeton munka

8/41. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto (HUF) A tétel ara dsszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
1 31-000-13.2 (69)
Beton aljzatok, jardak bontasa 10 cm vastagsagig,
kavicsbetonbdl, salakbetonbol
(bontando betonjarda)
541,77 M2 000 e s s asessssssessssens
2 31-001-1.1.1-0220010 (1) ON
Betonacel helyszini szerelése
figgdleges vagy vizszintes tartoszerkezetbe,
lagyacélbol,
7 mm atmérdig
Betonacél, tekercsben, B 38.24 6 mm
0,037 £ i ssessssssesssenss sssessessssssenss seessesssensories
3 31-001-1.1.2-0220061 (2) ON
Betonacél helyszini szerelése
fliggdleges vagy vizszintes tartoszerkezetbe,
lagyacelbol,
8-12 mm atmérd kozott
Betonacél, tekercsben, B 38.24 8 mm
0,645 t e s ssssseessesieens sessesssssssnies
4 31-001-1.2.1-0220955 (4) ON
Betonacel helyszini szerelése
figgbleges vagy vizszintes tartoszerkezetbe,
bordas betonacelbdl,
4-10 mm atmérd kodzott
FERALPT hidegen hizott bordas betonacél, 6 m-es szalban,
BHBS55.50 8 mm
0,003 & e s e sesnsssssseseens
5  31-001-1.2.1-0220956 (4) ON
Betonacél helyszini szerclése
fiiggdleges vagy vizszintes tartoszerkezetbe,
bordas betonacélbdl,
4-10 mm atmérd kdzott
FERALPI hidegen huzott bordas betonacél, 6 m-es szalban,
BHB55.50 10 mm
0,376 € s semsesssemseniest seessessssssnssss sssessssssesasens
6 31-001-1.2.2-0220621 (5) ON

Betonacél helyszini szerelése
fligglleges vagy vizszintes tartdszerkezetbe,
bordas betonacélbdl,
12-20 mm atmérd kézott
Bordas betonacél, szalban, B 60.50 12 mm
1436 £t s essesesssssenans

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kdltségvetes 2017.4 - BRONZ programcsomagjaval.
A tételszamot kovetd ON és jeldlés garantalja a koltségvetési tétel &s az ON nornmagyiijteményben szerepld sziveg egyeziséget, a "#" pedig a teljesitményigazolas léeét.
I\Piac kiviteli 201 7\Piac\Kiviteli\Pdfver09\Piac2017_épitcész_statika drazatlan.slo8
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31. Helyszini beton és vasbeton munka

9/41. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juté (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadjij

A tétel dra dsszesen (HUF)

Anyag

Munkadij

10

11

31-001-1.2.2-0220668 (5) ON
Betonacél helyszini szerelése
fiiggtleges vagy vizszintes tartoszerkezetbe,
bordas betonacélbdl,
12-20 mm atmérd kozott
Bordas betonacél, szdlban, B60.50 16 mm
0,630 t e sessessssssennnes

31-001-2-0452173 (7) ON
Hegesztett betonacél hald szerelése tartdszerkezetbe
FERALPI 6N1515 épitési sikhald; 6,00 x 2,40 m; 150 x 150
mm osztassal @ 6,00/ 6,00 BHB55.50

0,272 t e s

31-001-2-0452203 (7) ON
Hegesztett betonaceél halo szerelése tartdszerkezetbe
FERALPI 8N2020 épitési sikhalo; 6,00 x 2,40 m; 200 x 200
mm osztassal @ 8,00/ 8,00 BHB55.50

0,363 t s sseesssesessen

31-011-3.3.3-0250510 (16)
Vasbetonfal készitése,
XAl, kérnyezeti osztalyq,
kisse képiekeny vagy képlékeny konzisztencidji betonbol,
szivattyus technoldgiaval, vibratoros tomdoritéssel,
25-50 cm vastagsag kozott
C30/37 - 16/F3-XA1 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5
pPC. Dmax = 24 mm
(Tk1 talpkoszoru)
3,62 M3 0 s sessesssessennens

31-011-21.2.1.3-0240410 (31)
Oszlop, pillér készitése,
vasbetonbol,
kér-, sokszég vagy négyzet keresztmetszettel,
X0v(H), XC1, XC2, XC3, XF2, XF3, XF4,
XC2-XD2-XF1, XC3-XD2-XF1 kodrmyezeti osztalyu,
kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciaju betonbol,
betonszivattyus technoldgiaval, vibratoros tdmoritéssel
C25/30 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,
5 pc. Diax = 24 mm, m = 6,9 finomsagi modulussal
(P1 és P2 jeld pillér)
0,49 M3 e eereseesneseees

Késziilt a TERC Kit. TERC VIP kéltségvetés 20174 - BRONZ programcsomagjéval.
A tételszamot kovetd ON &s jeldlés garantalja a kdltségvetési tétel és az ON normagy(jieményben szerepld szdveg egyezdségét, a "#" pedig a teljesitményigazolas 1étét,
I\Piac kiviteli 201 M\Piac\Kiviteli\Pdfver09\Piac2017_¢épitész_statika drazatlan.slo8
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31. Helyszini beton és vasbeton munka

10/41. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juté (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara dsszesen (HUF)

Anyag

Munkadij

12

13

14

15

31-011-21.2.1.3-0240440 (31)
Oszlop, pillér készitése,
vasbetonbol,
kor-, sokszdg vagy négyzet keresztmetszettel,
XOv(H), XC1, XC2, XC3, XF2, XF3, XF4,
XC2-XD2-XF1, XC3-XD2-XF1 kornyezeti osztalyu,
kissé képlekeny vagy képlékeny konzisztenciaju betonbdl,
betonszivattyus technologidval, vibratoros tomoriteéssel
C25/30 - 24/F3 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5
pc. Dinax = 24 mm, m = 6,0 finomsdgi modulussal
(BP1 jelii vb. bakok)
0,88 M3 e e

31-011-21.2.1.3-0410120 (31)
Oszlop, pillér készitése,
vasbetonbol,
kor-, sokszog vagy négyzet keresztmetszettel,
XA1 kbmyezeti osztaly,
kissé képleékeny vagy keéplékeny konzisztenciaji betonbdl,
betonszivattyus technologiaval, vibratoros tdmoritéssel
C30/37 - 16/F3-XA1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék
CEM 52,5 pc. Dypax = 16mm,
(A8-A9 pontalapok fejrésze)
2,27 M3 e essesssnsennes

31-021-1.3.2-0240410 (8)
Vasbeton gerenda készitése,
X0v(H), XC1, XC2, XC3 kirnyezeti osztalyu,
kissé keplékeny vagy képlékeny konzisztenciaju betonbol,
betonszivattyus technoldgidval, vibratoros tomoritéssel,
401-750 cm? keresztmetszet kdzitt
C25/30 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,
5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,9 finomsagi modulussal
(Gf1-G13, Gpl-Gp2 jeli gerendak)

1,68 m3 e csresernssessenns

31-021-1.3.3-0250410 (9)
Vasbeton gerenda készitése,
X0v(H), XC1, XC2, XC3 kornyezeti osztalyu,
kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztencidji betonbdl,
betonszivattyis technologiaval, vibratoros tdmdritéssel,
750 cm? keresztmetszet felett
C30/37-24/F3-X Al kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dyax =
24 mm
(Tgl-Tg4 jeli talpgerendék)
3,0 m3 00 vt e

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kdliségvetés 2017.4 - BRONZ programesomagjdval,
A tételszdmot kivetd ON és jeldlés garantilja a koltségvetési tétel és az ON normagyiijteményben szerepld sziveg egyezOségét, a "#" pedig a teljesitményigazolas 1étét.
I\Piac kiviteli 201 7\Piac\Kiviteli\Pdfver09\Piac2017_épitész_statika drazatlan.sloB

ooooooooooooooooo

-----------------

-----------------

-----------------



31. Helyszini beton és vasbeton munka

11/41. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juto (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel dra dsszesen (HUF)

Anyag

Munkadij

16

17

18

19

31-021-2.3.2-0240410 (15)
Vasbeton koszoru készitése,
X0v(H), XC1, XC2, XC3 kornyezeti osztalyq,
kisse képlékeny vagy képlekeny konzisztencidju betonbdl,
betonszivattyls technoldgidval, vibratoros tdmdritéssel,
400 cm? keresztmetszet felett
C25/30 - X0v(H) kissé képlekeny kavicsbeton keverék CEM 52,
5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,9 finomsagi modulussal
(Kf1-Kf2 és Of1, Of*1 jeld koszorn)
514 m3 s sessesssssesnsee

31-021-4.3.1-0250510 (26)
Sik vagy alulbordas vasbeton lemez készitése, 15°-0s
hajlasszogig,
XO0v(H), XC1, XC2, XC3 kérnyezeti osztalyq,
kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztencidji betonbdl,
betonszivattyus technoldgiaval, vibratoros tdmaoritéssel,
12 cm vastagsagig
C30/37 - XC3 képlékeny kavicsbeton keverek CEM 52,5 pc.
Dpmax = 24 mm, m = 7,1 finomsagi modulussal
(foldszinti 12 cm vtg. vb. aljzat)
11,02 m3 s s

31-030-11.2.1.1-0121110 (27)
Beton aljzat készitése helyszinen kevert betonbdl,
kisgépes, betonszivattyl tovabbitassal és kézi bedolgozassal,
merev aljzatra, tartoszerkezetre 1éccel lehizva,
kavicsbetonbdl, C 8/10 - C 16/20
kissé képlékeny konzisztencidji betonbol,
6 cm vastagsagig
C16/20 - XOb(H) kissé képlékeny kavicsbeton keveréck CEM 42,
5 pc. Dinax = 16 mm, m = 6,4 finomsagt modulussal
(5,5 cm vtg. foldszinti burkolat aljzata)
4,19 M3 i seesessnneneranes

31-030-11.2.1.1-0121111
Beton aljzat készitése helyszinen kevert betonbol,
kisgépes, betonszivattyl tovabbitassal és kézi bedolgozassal,
merev aljzatra, tartoszerkezetre léccel lehtizva,
kavicsbetonbdl, C 8/10 - C 16/20
kiss¢ képlékeny konzisztencidji betonbdl,
6 cm vastagsagig
C16/20 - X0b(H) kiss¢ képleékeny kavicsbeton keverék CEM 42,
5 pc. Dinax = 16 mm, m = 6,4 finomsagi modulussal
(padlastéri beton burkolat)
3,82 M3 e eesressassasens

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

ooooooooooooooooo

Munkanem dsszesen:

-----------------

-----------------

Késziilt a TERC Kfi. TERC VIP kéltségvetés 2017.4 - BRONZ programcsomagjdval.
A tételszamot kdvetd ON és jeldlés garantalja a kbitségvetési tétel €s az ON normagy(jleményben szerepld szbveg egyezdségét, a "#” pedig a teljesitmeényigazolds 1étet,
L\Piac kiviteti 2017\Piac\Kiviteli\Pdfver09\Piac2017_épitész_statika drazatlan.sto8



32. Eloregyartott épiiletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

12/41. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juté (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara dsszesen (HUF)

Anyag

Munkadij

32-001-91.3-0241210 (30)
Csomoponti kotések, hegesztések, kibetonozasok, injektalasok,
kotési csomopontok kibetonozasa, nedves kotés
C25/30 - XC2 keéplékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pe.
Diax = 16 mm, m = 6,6 finomséagi modulussal
(Gerendak kibetonozésa 6 cm vig. felbetonnal)

751 M3 v seeesessasennees

32-002-1.1.1-0119901 (1) ON#
Eldregyartott azonnal terhelhetd nyilasathidalo
elhelyezése (valaszfal athidalok is), tartoszerkezetre,
csomoponti kotés nélkiil,
falazat szélességl athidald elemekbdl vagy tobb elem
egymas mellé sorolasaval, a teherhordé falvall elokészitésével,
kiegészitd hoszigetelés elhelyezeése nélkiil,
0,10 t/db témegig,
égetett agyag-keramia kdpenyes nyilasathidald
POROTHERM elemmagas nyilasathidalé, 1,00 m
4 db e seseereesseseens

32-002-1.1.1-0119902 (1) ON#
Eloregyartott azonnal terhelhetd nyilasathidalo
elhelyezése (valaszfal athidalok is), tartoszerkezetre,
csomoponti kotés nelkiil,
falazat szélessegl athidalo elemekbdl vagy tobb elem
egymas mellé sorolasaval, a teherhordo falvall elokészitésével,
kiegészitG hoszigetelés elhelyezése nélkiil,
0,10 t/db tomegig,
égetett agyag-keramia kdpenyes nyilasathidald
POROTHERM elemmagas nyilasathidalo, 1,25 m
2 S |

32-002-1.1.1-0119903 (1) ON#
El6regyartott azonnal terhelhetd nyilasathidaléd
elhelyezése (valaszfal athidaldk is), tartoszerkezetre,
csomébponti ktés nélkil,
falazat szélességh athidald elemekbdl vagy tbb elem
egymas mellé soroldsaval, a techerhordd falvall eldkészitésével,
kicgészitd hdszigetelés elhelyezése nelkil,
0,10 t/db témegig,
¢getett agyag-keramia kdpenyes nyilasathidalé
POROTHERM clemmagas nyilasathidald, 1,50 m
32 db e e

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kdliségveiés 2017.4 - BRONZ programesomagjival.
A tételszamot kévetd ON és jelOlés garantdlja a koltségvetési tétel &s az ON normagyiijteményben szerepld szdveg egyezdségél, a "#" pedig a teljesilményigazolas létét.
IA\Piac kiviteli 201 T\WPiac\Kiviteli\Pdfver0%\Piac2017_¢épitész_statika drazatlan.slo8
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32. Eléregyartott épiiletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

13/41. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juté (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara osszesen (HUF)

Anyag

Munkadij

32-002-1.1.1-0119906 (1) ON#
Eldregyértott azonnal terhelhetd nyilasathidalo
elhelyezése (valaszfal athidaldk is), tartoszerkezetre,
csoméponti kdtés nélkdil,
falazat sz¢lességl athidald elemekbdl vagy t6bb elem
egymas mellé sorolasaval, a teherhord¢ falvall eldkészitésével,
kiegészitd hoszigetelés ethelyezése nélkiil,
0,10 t/db tébmegig,
épetett agyag-kerdmia kOpenyes nyilasathidaléd
POROTHERM elemmagas nyilasathidalo, 2,25 m
4 db i e

32-002-1.1.1-0120010 (1) ON#

Eloregyartott azonnal terhelhetd nyilasathidalo

elhelyezése (valaszfal 4thidaldk is), tartdszerkezetre,

csomoéponti kotés nélkiil,

falazat szélességi athidald elemekbdl vagy tébb elem

egymas mellé soroldsaval, a teherhordé falvall eldkészitésével,

kiegészitd hoszigetel€s elhelyezése nélkiil,

0,10 t/db tdmegig,

égetett agyag-keramia képenyes nyilasathidald

POROTHERM A-10 kerdmia burkolatii nyilasathidalg, 1,00 m
T db s e

32-002-1.1.1-0120011 (1) ON#

Eloregyartott azonnal terhelhetd nyilasathidalo

elhelyezese (valaszfal athidalok is), tartdszerkezetre,

csomoponti kotés nélkiil,

falazat szélességi athidald elemekbdl vagy tobb elem

egymas mellé sorolasaval, a teherhordd falvall elokészitésével,

kiegeszitd hdszigeteles elhelyezése nélkiil,

0,10 t/db témegig,

egetett agyag-keramia kdpenyes nyilasathidalo

POROTHERM A-10 keramia burkolat nyildsathidalg, 1,25 m
1

32-003-1.21.1-0110997 (8) ON#
Nagylizemi elSregyartasd vizszintes tartészerkezeti
elem elhelyezése, eldre elkészitett gyamolité szerkezetre,
kézi erdvel, csomédponti kdtés nélkiil,
eldregyartott kerdmia burkolatt feszitett vasbeton
fodémgerenda elhelyezése,
(0,08 t/db témegig
POROTHERM keramia burkolati vasbeton gerenda, 2,50 m
4 db e e

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kltsegvetés 2017.4 - BRONZ programesomagjival.
A tételszamot kivetd ON és jeldlés garantilja a kiltségvetési tétel és az ON normagyiijteményben szerepld sz0veg egyezdségét, a "#" pedig a teljesitményigazolas 1étét.
E\Piac kiviteli 2017\Piac\Kiviteli\Pdfver09\Piac2017_épitész_statika drazatlan.slo8
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32. Eloregyartott épiiletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

14/41. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre jutéo (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara osszesen (HUF)

Anyag

Munkadij

10

11

12

32-003-1.21.1-0111004 (8) ON#

Nagylizemi eldregyartastl vizszintes tartoszerkezeti

elem elhelyezése, eldre elkészitett gydmolitd szerkezetre,

kézi erbvel, csomoponti kétés nélkiil,

cloregyartott keramia burkolatl feszitett vasbeton

fodémgerenda elhelyezése,

0,08 t/db tomegig

POROTHERM keramia burkolati vasbeton gerenda, 4,25 m
42 db et reeeseeceenenne

32-004-1.1.1.1-0131001 (1) ON#
Uzemben eldregyértott béléstest elhelyezése kiselemes "kézi"
fodémekbe,
gerendak kozé, gerendavallakra, a felfekvési egyenetlenséget
kikiisz6bS1o
¢s az egyiittdolgozast biztositd habarcsréteg bedolgozasaval,
szimplan kiosztott vasbeton gerendak kozé,
15 kg/db témeg alatt,
¢getett agyag-keramia béléstest
POROTHERM keramia béléstest 60/17-es 25x52x17 cm, 6,67
db/m?*

42,58 M2 00 e sseesesserenenne

32-004-1.1.1.1-0131011 (1) ON#
Uzemben eldregyértott béléstest elhelyezése kiselemes "kézi"
fodémekbe,
gerenddk kézé, gerendavallakra, a felfekvési egyenetlenséget
kikiisz6bo1d
és az egyiittdolgozést biztosité habarcsréteg bedolgozéasaval,
szimplan kiosztott vasbeton gerenddk kizé,
15 kg/db tdmeg alatt,
égetett agyag-keramia béléstest
POROTHERM keramia béléstest 45/17-es 25x37x17 cm, 8,89
db/m?

20 M2 e seseesssrennnes

32-004-1.2.1.1-0131001 (8)
Uzemben eldregyértott béléstest elhelyezése kiselemes "kézi"
fodémekbe,
gerendak kozé, gerendavallakra, a felfekvési egyenetlenséget
kikiisz6bols
¢s az egyittdolgozast biztositd habarcsréteg bedolgozasaval,
duplén kiosztott vasbeton gerendak kdzé,
15 kg/db tomeg alat,
égetett agyag-kerdmia béléstest
POROTHERM keramia béléstest 60/10-es 25x52x10 cm, 6,67
db/m?

6 M2 s e

Késziili a TERC KAl 'I:ERC VIP kbliségvetés 20174 - BRONZ progran}_csomagjéval.
A tételszamot kdvetd ON és jeldlés garantilja a kiltségvetési tétel &s az ON normagydjteményben szerepld sziveg egyeziséaét, a "#" pedig a teljesitményigazolas 16tét.
E\Piac kiviteli 201 7\Piac\Kiviteli\Pdfver09\Piac2017_épitész_statika drazatlan.slo8
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32. Eléregyartott épiiletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése 15/41. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara dsszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

13 32-004-1.2.1.1-6131011 (8)
Uzemben eldregyértott béléstest elhelyezése kiselemes "kézi"
fodémekbe,
gerendak kozeé, gerendavallakra, a felfekvesi egyenetlenséget
kikiisz&bold
€s az egylittdolgozast biztosito habarcsréteg bedolgozésaval,
duplan kiosztott vasbeton gerendak koze,
15 kg/db tomeg alatt,
égetett agyag-keramia béléstest
POROTHERM kerdmia béléstest 45/10-es 25x37x10 cm, 8,89

db/m?
2.5 M2 eeervermrirs sevsesesmranenses sevesssvesernnsrs vesesvessverenens
Munkanem GSSzeSeN: s eesesseeveesesens

Késziglt a TERC Kft. TERC VIP kdltségvetés 2017.4 - BRONZ programesomagjival.
A tételszamot kdvetd ON és jelflés garantalja a koltségvetési tétel és az ON normagydjteményben szerepld sziveg egyezdségét, a "#" pedig a teljesitményigazolas 18tét,
EVPiac kiviteli 201 7\Piac\Kiviteli\Pdfver09\Piac2017_épitész_statika arazatlan.slo§



33. Falazas és egyéb kdmivesmunka 16/41. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 33-001-1.1.1.1.1.1.1-0128108 (1)
Teherhordo és kit6ltd falazat készitése,
égetett agyag-keramia termékekbdl,
normal elemekbdl,
240-250 mm falvastagsagban,
250x120x65 mm-es mereti
kismeéreth tomor teglabol vagy keveslyuku téglabol,
falazd, cementes mészhabarcsba falazva
BAKONYTHERM kisméretit tomor tégla, 250x120%65 mm, L.
0., Cikkszam: TEG!
Hf5-mc, falazd, cementes mészhabarcs
(1abazat tetején két sor)
2,13 M3 i seenesssienies sensesssssessssse aeeesssseseseese

2 33-001-1.1.2.2.1.1.1-0127475 (51) ON
Teherhordd és kitoltd falazat készitése,
¢getett agyag-keramia termékekbdl,
nutféderes elemekbdl,
250 mm falvastagsagban,
250x375x238 mm-es méret
kézi falazdblokkbol,
falazd, cementes mészhabarcsba falazva
POROTHERM 25 N+F nitféderes kézi falazoblokk,
250x375x238 mm,
M 1 (Hf10-mc) falazod, cementes mészhabarcs
20,04 M2 00 e sesssseesssreesss ssestessesssessss eeseesensssssenne

3  33-001-1.1.2.3.1.2.1-0127465 (57)
Teherhordo és kitGltd falazat készitése,
égetett agyag-keramia termékekbdl,
nutféderes elemekbdl,
300 mm falvastagsagban,
300x250x240 vagy 300%250%238 mm-es méretll
kézi falazoblokkbdl,
falaz6, cementes mészhabarcsba falazva
POROTHERM 30 N+F nutféderes kézi falazoblokk,
300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mnc) falazd, cementes
mészhabarcs
(padlastéri fofalak)
64,04 M2 000 i nesssrisees seseesssssiessess ssseessesavessans

Késziilt a TERC Kft, TERC VIP kltsegvetés 2017.4 - BRONZ programcsomagjaval.
A tételszamot kivetd ON &s jelOlés garantdlja a kéltségvetési tétel &s az ON normagydjteményben szerepld sziiveg egyezdségét, a "#" pedig a teljesitményigazolis 1616t,
I'\Piae kiviteli 201 7\Piac\Kiviteli\Pdfver09\Piac2017_épitész_statika drazatlan.slo8



33. Falazas és egyéb kémiivesmunka 17/41. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
4 33-001-1.1.3.3.1.1.3-0127585 (170)

Teherhordo és kitoltd falazat készitése,
égetett agyag-keramia termeékekbdl,
sikracsiszolt mitféderes elemekbdl,
300 mm falvastagsagban,
300x250x249 mm-es méretli
kézi falazoblokkbdl,
ragasztOhabba falazva
POROTHERM Profi Dryfix 30 K belsd teherhordé fal,
300x250x249 mm, Dryfix extra ragasztohabbal
(foldszinti koritdfalak)
89,1 M2 s s sssessessess assssesassaeesens

5 33-011-1.1.1.4.1.1.1-0128108 (10)
Valaszfal épitése,
égetett agyag-keramia termékekbdl,
normal elemekbdl,
120 mm falvastagsagban,
250x120x65 mm-es méretl
kisméretl tomor téglabol,
erositd pillér nelkiil, témoren falazva,
falazo, cementes mészhabarcsba falazva
BAKONYTHERM kisméreti tomor tégla, 250x120x65 mm, 1.
0., Cikkszam: TEG1
M 1 (Hf10-mc) falazd, cementes mészhabarcs
(valaszfalak alatt két sor)
4,55 M2 000 sceiee seeesesssseense seessessesassiess sssesssssssesnens

6 33-011-1.1.2.1.2.1.1-2132106 (20) ON
Vélaszfal épitése,
égetett agyag-kerdmia termékekbdl,
nitféderes elemekbdl,
100 mm falvastagsagban,
500x238x100 mm-es méreth
valaszfallapbdl,
falazo, cementes mészhabarcsba falazva
POROTHERM 10 N+F vélaszfallap, 500x238x100 mm,
M 1 (Hf10-mc) falazo, cementes mészhabarcs
76,71 M2 eevieens ssesssessssiere ssssssessesses sseessessessanins

Munkanem GSSZESEN:  eseesemeer seessssssssnssens

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kbltségvetés 2017.4 - BRONZ programcsomagjaval.
A tételszdmot kovetd ON és jeldlés garantalja a koltségvetdsi téic] & az ON normagyljteményben szerepld sz0veg egyezdsépét, a "#" pedig a teljesitményigazolas 161ét.
I\Piac kiviteli 201 7\Piac\Kiviteli\Pdfver09\Piac2017_épitész_statika irazatlan slo8



34. Fém- és konnyi épiiletszerkezet szerelése 18/41. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel 4ara dsszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 34-001-1.1.2 (2)
Epiilet-acélvaz szerelése
tomor szerelvényekbdl,
20,01-30,0 kg/m? témeg kozott
(S-6 jell terv idomaceltablazat 1.-XXIV. jeld elemekbdl)
320,63 M2 e s et servesssessasanen

2 34-002-1.2.1-0151312 (12) ON
Egyhéju tetdfedes profilos fémlemez elemekbdl,
teherhordd vazszerkezet gerendaira teritve,
onfirod csavarokkal rogzitve,
10,0 m?*/db tablaméretig,
18-20 mm hullammagassagt filcbevonatos tetdprofilbol
SWEDSTEEL STR20-F trapézlemez, anyag: S250GD+Z275
tlzihorganyzott acél, t=0,5 mm, 25 pm PE bevonattal, hatoldal:
paramegk6td filebevonattal (110g/m2)
206,96 M2 0 et seesseseennesiee sessesseesssssens sesssessessresens

Munkanem GSSZeSeIl:  reeseessessere sesssesseserenses

Keésziilt a TERC Kft. TERC VIP kéltségvetés 2017.4 - BRONZ programcsomagjaval.
A tételszdmot kivetd ON és jeltlés garantalja a koliségveldsi tétel &s az ON normagyQjteményben szerepld széveg egyezdségél, a "#" pedig a teljesitményigazolas 1Etét,
I\Piac kiviteli 201 7\Piac\KiviteliWPdfver09\Piac2017_épitész_statika arazatlan.slo8



35. Acsmunka

19/41. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juté (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara Osszesen (HUF)

Anyag

Munkadij

35-001-1.4-0680041 (4) ON
Fa tetdszerkezetek barmely rendszerben
faragott (flirészelt) fabol,
0,031-0,036 m?/m? bedolgozott famennyiség kdzott
Firészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m Lo.
141,77 M2 eeveeees evveerrensennees

35-002-1-0113021 (1) ON
Féliaterités €s -felerdsités 10 cm-es atfedéssel
MASTERPLAST Isoflex Classic PP szdvet alapu tetdfolia
magas szakitoszilardsaggal mérsékelten hdvisszaverd feliilettel,
W1, Cikkszam: 0205-00015000

155,76 M2 eeeves seveceonsaens

35-003-1.1-0410024 (1) ON
Tetdlécezés
hornyolt cserépfedés ala
Feny® tetdléc 3-6,5 m 25x50 mam
155,76 M2 nes eeeresasnnneens

35-003-1.6 (6) ON
Tetdlécezés
tetdfeliilet ellenlécezésének elkészitése
72 T S « 4 TN

35-003-1.7
Tetdlécezés
tetdfeliilet ellenlécezésének elkészitése,

magasitoléc elhelyezése
204 M e seeeseseenes

35-004-1.3 (3) ON

Deszkazas

ereszdeszkézas gyalult, hornyolt deszkaval, hajépadloval
85,606 M2 0 e cneesensenniens

35-004-1.5 (5)
Deszkazas
oromdeszka, egymasra szegezve, 30 cm szélességig
24 M e ssnsessesseeses

35-004-1.7

Deszkazas

oromzati deszkazas gyalult, hornyolt deszkaval, hajopadloval,
favazzal kompletten.

(oromzati deszka fal)
6,74 M2 0 s ceesessrnesenes

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kéliségvetés 2017.4 - BRONZ programesomagjival.
A tételszamot kdvetd ON &s jeldlés garantalja a kiltségvetési tétel és az ON nomnagyiijteményben szerepld szbveg egyezdségét, a "#" pedig a teljesitményigazolas 1étét.
I\Piac kiviteli 201 7\Piac\Kiviteli\Pdfver09\Piac2017_épitész_statika drazatlan.sto8
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35. Acsmunka 20/41. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

9 35-011-1.3.2-0251013 (6)
Faanyag gomba ¢és rovarkartevd elleni
megeldzd, egyidejlileg égéskésleltetd védelme
meritéses, bemartdsos, flirdsztéses technologiaval felhordott

anyaggal
KEMIKAL TETOL FB faanyag rovar, gomba ¢és tiiz elleni
véddszer
413,82 m2 cerserreneeenas
Munkanem osszesen: e

Késziilt a TERC Kfi. TERC VIP kSltségvetes 2017.4 - BRONZ programcsomagiaval.
A tételszamot kdvetd ON ¢és jelolés parantalja a koltségvetési tétel és az ON normagyijteményben szerepld szdveg egyezdségét, a "#" pedig a teljesitményigazolds 16161,
I\Piac kiviteli 201 7\Piac\Kiviteli\Pdfver0NPiac2017_épitész_statika arazatlan.slog



36. Vakolas és rabicolas

21/41. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juté (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara dsszesen (HUF)

Anyag

Munkadij

36-001-1.1.1-0550030 (1) ON
Sima oldalfalvakolat készitése kézi felhordassal,
belsd, vakold cementes mészhabarccsal,
téglafeliileten, 1,5 cm vastagségban
Hvb4-mc, belsd, vakold cementes mészhabarccesal és
Hs60-cm, felllletképzb (simitd), meszes
cementhabarccsal
26948 M2 0000 e sesssesssssseeses

36-001-2.1-0550030 (15)
Durva oldalfaivakolat készitése, kézi felhordassal,
belsd, vakold cementes mészhabarccsal,
tégla-, kd- vagy betonfeliileten, 1 cm vastagsagban
Hvb4-mc, belsd, vakold cementes mészhabarcesal
(padlastérben hdszigeteles ala)
83,74 M2 0 e sesssssssssenens

36-001-21.11.3-0550030 (22) ON
Mennyezetvakolat készitése sima kivitelben, kézi felhordassal,
belsd, vakolo cementes mészhabarccsal,
eldregyartott kiselemes vagy téglabetétes fodémen, 2 cm
vastagsagban
Hvb4-mc, belsd, vakold cementes mészhabarccsal €s
Hs60-c, feliiletképzd (simito), cementhabarccesal
76,18 M2 e sseessesseesenne

36-005-21.2.4.2-0415291 (47) ON#
Vékonyvakolatok, szinvakolatok felhordésa alapozott,
elokészitett feliiletre,
vodros kiszerelésh anyagbdl,
szilikat vékonyvakolat készitése, egy rétegben,
1,5-2,5 mm-es szemcsemeérettel
Baumit SilikatTop (Baumit Szilik4t) vakolat, d6rzsdlt 2 mm, 9,
8, 7, 6 szincsoport
241,66 M2 00 e eeesseneenens

36-007-9.2-0415421 (3) ON#
Labazati vakolatok;
diszitd €s labazati miigyantas kotGanyagu vakolatréteg
felhordasa,
kézi erdvel, vodros kiszerelésl anyaghol
Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es
szemcsemeéret, 24 féle szin, Cikkszam: 255201
26,6 M2 000 e ssessssseass

Késziilt a TERC Kift. TERC VIP kéliségvetés 2017.4 - BRONZ programcsomagjéval.
A tételszamot kdvetd ON ¢és jeldlés garantilja a kdltségvetési tétel és az ON normagyiijteményben szerepld szbveg egyezdséget, a "#" pedig a teljesitményigazolas 1étét.
I\Piac kiviteli 201 T\Piac\Kiviteli\Pdfver09\Piac2017 épitész_statika drazatlan.slog
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36. Vakolas és rabicolas 22/41. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara dsszesen (HUF)
Teételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

6 36-001-31.1.1-0550080 (36)
Homlokzatvakolat készitése
kiilsg, vakolo cementes mészhabarccsal, durva kivitelben, egy
rétegben,
fuggbleges és vizszintes fellileten, atlagosan 1,5 cm
vastagsagban
Hvh5-me, kiilsé, vakolé cementes mészhabarccsal
(homlokzati hdszigetelés ala)
207,91 m2 ctteaeesnnanaes

Munkanem {sszesen:

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kéltségvetés 2017.4 - BRONZ programcsomagjdval.
A tételszamot kovetd ON és jeldlés garantalja a kltségvetesi tétel és az ON normagyiijteményben szerepld sziveg egyezdségét, a "#" pedig a teljesitményigazolds 1étét.
I'\Piac kiviteli 201 7\Piac'\Kiviteli\Pdfver09\Piac2017 épitész_statika drazatlan.slo8



41. Tetofedés 23/41. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara dsszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 41-003-101.1.1.1-0115294 (55) ON
Egyszeres fedés sajtolt égetett agyag tetdcserepekkel,
gyartétol €s tipustol fiiggetlen,
rogzités nelkil,
25-30° tetohajlasszog kozott
TONDACH TANGO+ keramia alapcserép, 30x50 cm,
engobozott (E1)
155,76 M2 evsiiese sreessssinsssns sessesseessessins esessssssessssses

2 41-003-119.2-0115296 (67) ON
Sajtolt égetett agyag tetdcserepeknél
oromszegély keészitése, szegd- vagy szegélycserep fektetése és

rogzitése
TONDACH TANGO+ kerdmia szegdcserép, balos, 30x50 cm,
engobozott (E1)
IL,8 M s s sessesssessesiss sssssssessesseses

3 41-003-119.2-0115297 (67) ON
Sajtolt égetett agyag tetdcserepeknél
oromszegély készitése, szegl- vagy szegélycserép fektetése &s
rogzitése
TONDACH TANGO+ keramia szegBcserép, jobbos, 30x50 cm,
engdbozott (E1)
11,8 M e s sesesssesssesss ssssssessesssnas

4  41-003-119.21.3-0194065 (76) ON
Sajtolt égetett agyag tetdcserepeknél
kiszellSztetés,
mianyag fésts szelldz8elem, féstiselem vagy
szelldzOszalag elhelyezése eresznél
TONDACH eresz szelldz6fésti 55 mm magas, fekete
20,4 ML eeereenenrees seeesennneresesrs seesssnewnesseses eeseessssaseesses

5 41-003-119.21.3-0117070 (76)
Sajtolt égetett agyag tetdeserepeknél
kiszelldztetés,
mianyag fésts szellozbelem, fesliselem vagy
szelloziszalag elhelyezése eresznél
Tondach szell6zo szalag, PVC 100 mm, 5 fin/tekercs minden
szinben
20,4 M svseieier seesesesssnniee ssssesssenssssss aessssssessenves

Munkanem 0SSZeSeIl: rieessensessenr eessessesesarenss

Késziilt a TERC Kft. TERC VIF kéliségvetés 2017.4 - BRONZ programcsomagjaval.
A tételszamot kdvetd ON és jeldlés parantalja a kiltségvetési tétel és az ON nonmagyiijteményben szerepld széveg egyezdségét, a "#" pedig a teljesitményigazolas 16tét,
I'\Piac kiviteli 201 7\Piac\Kiviteli\Pdfver09\Piac2017_¢pitész_statika drazatian.slo§



42. Hideg- és melegburkolatok készitése, aljzat elfkészités 24/41. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutdé (HUF) A tétel ara dsszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
1 42-012-1.1.1.1.1.2-0321182 (2)
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése
beltérben,

tégla, beton, vakolt alapfeliileten,
mazas keramidval,
kotésben vagy haldsan, 3-5 mm vtg, ragasztdba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel,
10x10 - 20x20 cm koz6tt lapmérettel
KEMIKAL PROJEKT fagyall6 burkolatragasztd, Flexibilis
fugézo 5 mm, fagyalld, szines
(Zalakeramia Spektrum ZBR554 vildgos bézs matt csempe)
133,82 M2 s s seesessmssessnins sessssesssessiens

2 42-012-1.1.1.1.1.2-0321183 (2)
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése
beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfeliileten,
mazas keramiaval,
kitésben vagy haldsan, 3-5 mm vtg. ragasztoba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel,
10x10 - 20x20 cm kozitt lapmérettel
KEMIKAL SORITON PLUS fagyélld burkolatragaszto,
Flexibilis fugdzo 5 mm, fagyallo, szines
(Zalakeramia Spektrum ZBR557 narancs, matt csempe)
1,58 M2 s mresseeinens wsesesessessnes sesssssesssssens

3 42-022-1.1.1.2.1.1-0321187 (9)
Padloburkolat készitése,
beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfeliileten,
gres, kGporcelan lappal,
kotésben vagy halosan, 3-5 mm vtg. ragasztoba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel,
20x20 - 40x40 cm kozdtti lapmeérettel
KEMIKAL PROJEKT F SPECIAL burkolatragaszté, Flexibilis
fugazd 5 mm, fagyallo, szines
(30x30 cm-es Zalakeramia, ARCHITEKT GRESLINE
TR731B04)
76,18 M2 e ssssesssine sssesesssssssss eeseesessssessns

Késziiit a TERC Kft. TERC VIP kdltségvetés 2017.4 - BRONZ programesomagjaval.
A tételszamot kdvetd ON és jeltlés garantdlja a kdliségvetdsi tétel és az ON normagyiijteményben szerepld sziveg egyeziségét, a "#" pedig a teljesitményigazolas 1étét.
I\Piac kiviteli 201 T\Piac\KiviteliWPdfver0NPiac2017_¢pitész_statika drazatlan.slod



42. Hideg- és melegburkolatok készitése, aljzat elokészités 25/41. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

4 42-022-2.1.2,1.1-0321187 (311)
Labazatburkolat készitése,
beltérben,
gres, kdporcelan lappal,
egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztdba rakva, 1-10
mm fugaszélességgel,
10 cm magassagig,
20x20 - 40x40 cm kozotti lapmcérettel
KEMIKAL PROJEKT F SPECIAL burkolatragaszto, Flexibilis
fugazd 5 mm, fagyaild, szines
(Zalakeramia, ARCHITEKT GRESLINE TR731B04)
37 M riisersseee eetvsssesmerrese sesssesssmesmesss eeesssssessmnsens

5 42-0061-1.1-0615244 (1)
Homlokzatburkolat készitése klinker- vagy burkolotéglabdl,
fugazassal, 12 mm-es fugdval, réteges falszerkezet esetén
flexibilis ktiltéri ragasztoba ragasztva, fugdzva,
240x115x71 mm méretben
FELDHAUS klinkerlap 332 NF
26,20 M2 it eeenseeeniee seemsseesesseess sessesssesssanns

Munkanem 0SSZESEIL: eseeseers eeesssansenssnses

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kiltségvetés 2017.4 - BRONZ programcsomagjaval.
A tételszdmot kovetd ON és jeldlés garantalja a koltségvetési tétel & az ON nonmagydjteményben szerepld szoveg egyezdségét, a "#” pedig a teljesitményigazolas 16tét.
[\Piac kiviteli 201 7\Piac\Kivitel\Pdfver09\Piac2017_¢pitész statika arazatlan.slo8



43. Badogozas

26/41. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto (HUF) A tétel ara dsszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
1 43-002-1.2-0420001 (2) ON
Fliggdereszesatorna szerelése, félkorszelvényq,
barmilyen kiteritett szélességben,
szines mlanyagbevonatu horganyzott acéllemezbél
SWEDSTEEL "Caracol" ER125 félk6rszelvényil ereszcsatorna,
toldoelemekkel, 0,8m-ként csatornavassal, fliggesztd szalaggal,
végzard elemekkel
03,16 M e snesesessesss smssseessssess ssssssessesserens
2 43-002-11.2-0420006 (23) ON
Lefolyocsd szerelése kor keresztmetszettel,
barmilyen kiteritett szélesseggel,
szines mianyagbevonatlt horganyzott acéllemezbdl
SWEDSTEEL "Caracol" LF90 lefolyocsd, toldva,
rogzitdbilincesel, betorkold csonkkal, hattyGnyakkal, kikdp&vel
33,52 M e eesmesnises sesssssnssses sesssssssesseeses
3 43-003-3.2.1-0420457 (23) ON
Gerincfedés szerelése,
szines mlanyagbevonatll horganyzott acéllemezbdl,
33 cm kiteritett szélességig
SWEDSTEEL SSZ éthajlitott PE25 bevonatos, 0,5 mm vtg.
acel szegélylemez 301-350 mm kiteritett szélességben,
anyagmindseg: S250GD+Z275, bevonat: 25um PE, lemezvtg.:
0,5 mm, hossz: 1000-4000 mm
20,4 M 0000 e sessrssssssees essessesssssessss seesseesesssesses
4 43-003-4.1.2.1-0420453 (32) ON
Falszegély szerelése
keményhéjalasu tetdhoz,
szines mianyagbevonati horganyzott acéllemezbdl,
33 cm kiteritett szélességig
SWEDSTEEL SSZ élhajlitott PE25 bevonatos, 0,5 mm vtg.
acel szegelylemez 101-150 mm kiteritett szélességben,
anyagmindség: S250GD+Z275, bevonat: 25um PE, lemezvtg.:
0,5 mm, hossz: 1000-4000 mm
3,39 M eereeeet meevssesreses sessssesmssenes sestssasesnessess
5  43-003-8.2.1-0420457 (90) ON

Ablak- vagy szemdldokparkany
szines mianyagbevonat horganyzott acéllemezbdl,
50 cm kiteritett szélességig
SWEDSTEEL SSZ élhajlitott PE25 bevonatos, 0,5 mm vtg.
acel szegélylemez 301-350 mm kiteritett szélességben,
anyagmindség: S250GD+Z275, bevonat: 25um PE, lemezvtg.:
0,5 mm, hossz: 1000-4000 mm

0.3 M e sevessessesenes

Késziilt a TERC Kft, TERC VIP kiltségvetés 2017.4 - BRONZ programesomagjdval.
A tételszamot kovetd ON és jeldlés garantalja a koliségvetesi tétel €5 az ON normagyiyjteményben szerepld széveg egyezdségdt, a "#" pedig a teljesitményigazolds 16181
I'\Piac kiviteli 201 7\Piac'\Kiviteli\PdfverQ9\Piac2G17_épitész_statika drazatlan slo8

ooooooooooooooooo



43. Badogozis 27/41. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ra dsszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

6 43-003-8.2.1-0420530 (90) ON
Ablak- vagy szemoldokparkany
szines mianyagbevonatu horganyzott acéllemezbdl,
50 cm kiteritett szélesseégig
SWEDSTEEL SSZ élhajlitott PE25 bevonatos, 0,7 mm vig.
acél szegélylemez 201-250 mm kiteritett szélességben,
anyagmindség: S250GD+Z275, bevonat: 25um PE, lemezvtg.:
0,7 mm, hossz: 1000-4000 mm
10,2 M i sesessssenniss seessensessses sssessessessessae

7 43-003-10.1.2.2-0420464 (96) ON
Kétvizorros falfedés,
egyenesvonalu kivitelben,
szines manyagbevonatil horganyzott acéllemezbdl,
51-100 cm kiteritett szélességig
SWEDSTEEL SSZ ¢lhajlitott PE25 bevonatos, 0,5 mm vtg.
ac€l szegélylemez 651-700 mm kiteritett szélességben,
anyagmindség: S250GD+Z275, bevonat: 25um PE, lemezvtg.:
0,5 mm, hossz: 1000-4000 mm
4,05 M 0 e sssesesssessssies seesssessessessss sesssesssssessens

Munkanem 0SSzeSen:  eeseseeerss esseessssussasens

Késziilt a TERC Kit. TERC VIP kiiltségvetés 2017.4 - BRONZ programesomagjaval.
Atételszamot kdvetd ON és jeldlés garantilfa a koltségvetési tétel &s az ON nommagylijteményben szerepld szdveg egyezdségét, a "#" pedig a teljesitméayigazolas 1étét.
1:\Piac kiviteli 201 7\Piac\Kiviteli\PdfverQ9\Piac2017_épitész_statika drazatlan.slo8



44. Fa- és miianyag szerKezet elhelyezése 28/41. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 44-012-1.1.1.5.1-0221861 (65)
Milanyag kiiltéri nyilaszarok,
hdszigetelt, fokozott 1égzarasu ablak elhelyezése
elore kihagyott falnyilasba, tomités nélkiil (szerelvényezve,
finombedllitassal),
4,00 m keriiletig,
hatkamras profil, egyszarnyl
buké-nyilé
REHAU GENEO MD szalerdsitéses profila buké-nyilé ablak,
fehér, Ug = 0,6 W/m2K 60 x 60 cm
(AB-4 konszig, jelt)
T db e tsessesssessies ssseessessesssess sessessssssesases

2 44-012-1.1.1.5.2-0221826 (66)
Mianyag kiiltéri nyilaszardk,
hdszigetelt, fokozott 1égzarasn ablak elhelyezése
elore kihagyott falnyilasba, tomités nélkiil (szerelvényezve,
finombeallitassal),
4,00 m keriiletig,
hatkamras profil, egyszarnyh
buké
REHAU GENEO MD szalerdsitéses profili buké ablak, fehér,
Ug=0,6 W/m2K 90 x 60 cm
(AB-3 konszig. jel()
2 db it ssessesessssiss ssesssserassanens seseesesssessenss

3 44-012-1.1.2.7.1-0221872 (69)
Mianyag kiiltéri nyilaszardk,
h&szigetelt, fokozott 1égzarasu ablak elhelyezése
elore kihagyott falnyilasba, témités nélkiil (szerelvényezve,
finombeallitassal),
4,00 m kertilet felett
hatkamras profil, egyszarnyt,
buké-nyilod
REHAU GENEO MD szaler8sitéses profilt bukd-nyilé ablak,
fehér, Ug = 0,6 W/m2K 120 x 150 cm
(AB-1 konszig. jelfi)
5 db i s seseesssssessss ssesssssssssssens

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kéliségvetés 2017.4 - BRONZ programcsomagjaval,
A tételszamot kovetd ON és jeltlés garantdlja a kdltségvetdsi tétel & az ON nommagydjteményben szerepld széveg egyezdségét, a "#" pedig a leljesitményigazolds létét.
I:\Piac kiviteli 201 7\Piac\Kiviteli\Pdfver(}9\Piac2017_¢épitész_statika drazatlan.slo8



44, Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése 29/41. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto (HUF) A tétel ara dsszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

4 44-012-1.1.2.8.1-0221912 (73)
Mianyag kilteri nyilaszarok,
hoszigetelt, fokozott 1égzarash ablak elhelyezése
eldre kihagyott falnyilasba, tomités nélkil (szerelvényezve,
finombedllitassal),
4,00 m kerllet felett
hatkamras profil, kétszamyn vagy tobbszarny1,
kdzépnyild bukd-nyild
REHAU GENEO MD szalerGsitéses profila kozeépfelnyild buko-
nyilé ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 180 x 150 cm
(AB-1 konszig. jelf)
T db e ersseseimies sesssessesresees seessessesssssses

5 44-029-1.21 @)
Beépitett szekrények elhelyezése és helyszini szerelése,
konyhaszekrény,
KSZ-1 konszig. jell
1 db et nreeversreeee tseensessesienss aresessssessanas

6 44-030-1.1 (1)
WC kabin, egyajtos, VF-2 konszig. jeld, Sortiment tipusu,
cikkszam: LX18FR100
WC-FULKE FRONT 1000 mm, 18 mm vtg fehér laminélt
lapbdl, INOX szerelvényekkel, natiur aluminium profillal
kompletten
tartalma:
1 db 600x1820 mm-es ajté korben ABS szegéssel,
1 db 400x1860 mm-es front kdztes vagy szélpanel, 1 alsé oldali
ABS szegéssel,
inox szerelvények: 2 db lab, 3 db zsanér, 1 db zar,
2 db ajtéprofil, natdr aluminium, 1840 mm,
2 db fali U profil, natir aluminium, 1860 mm,
1 db athidald U profil, natdr aluminium, 1000 mm
Cikkszam: LF18FP40
2 csomag;
WC-FULKE front panel 400 mm, 18 mm vtg fehér laminalt
lapbdl
tartalma:
2 db 400x1860 mm-es front panel, 1 alsé oldali ABS szegéssel
1 Készlet = iiiiiiess mvtrmrremrnne teessssssessstios sesseesssssessens

Késziili a TERC Kit. TERC VIP kéltségvetés 2017.4 - BRONZ programcsomagjaval.
A tételszamot kovetd ON &s jelolés garantalja a koltségvetdsi tétel és az ON normagyQjteményben szerepld szoveg egyezdséedt, a "#" pedig a teljesitményigazolas 1étét.
I'\Piac kiviteli 201 7\Piac\KiviteliPdfver0NPiac2017_épitész_statika arazatlan.slo8



44, Fa- és milanyag szerkezet elhelyezése

30/41. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juté (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara dsszesen (HUF)

Anyag

Munkadij

44-030-1.2-0000001
WC kabin, kétajtos, VF-1 konszig. jeldi, Sortiment tipusq,
Cikkszédm: LX18FR90
WC-FULKE FRONT 900 mm, 18 mm vtg fehér laminélt lapbdl,
INOX szerelvényekkel, natur aluminium profillal kompletten
tartaima:
1 db 600x1820 mm-es ajté kdrben ABS szegéssel,
1 db 300x1860 mm-es front kdztes vagy szélpanel, 1 als6 oldali
ABS szegessel,
inox szerelvények: 2 db l4b, 3 db zsanér, 1 db zar,
2 db ajtoprofil, natir aluminium, 1840 mm,
2 db fali U profil, natir aluminium, 1860 mm,
1 db athidalé U profil, natar aluminium, 1000 mm
+ cikkszdm: L18VF130
WC-FULKE VALASZFAL panel 1300 mm, 18 mm vtg fehér
lamindlt lapbol
tartalma:
1 db 1300x1860 mm-es valaszfal panel, 1 felsd és 1 alsd oldali
ABS szegéssel

1 készlet s e

44-030-1.2-0000002
WC kabin, kétajtds, VF-3 konszig. jelli, Sortiment tipust,
cikkszam: LX18FR100 (2 csomag)
WC-FULKE FRONT 1000 mm, 18 mm vtg fehér laminalt
lapbdl, INOX szerelvényekkel, natir aluminium profillal
kompletten
tartalma:
2 db 600x1820 mm-es ajto kdrben ABS szegéssel,
2 db 400x1860 mm-es front kbztes vagy szélpanel, 1 als6 oldali
ABS szegessel,
inox szerelvények: 4 db lab, 6 db zsanér, 2 db zar,
4 db ajtoprofil, natur aluminium, 1840 mm,
4 db fali U profil, natir aluminium, 1860 mm,
2 db athidalé U profil, natur aluminium, 1000 mm
+cikkszam: LF18FP30 (2 csomag)
WC-FULKE front panel 300 mm, 18 mm vtg fehér laminalt
lapbol
tartalma:
2 db 300x1860 mm-es front panel, 1 alsé oldali ABS szegéssel
+cikkszam: L18VF130
WC-FULKE VALASZFAL panel 1300 mm, 18 mm vtg fehér
laminalt lapbél
tartalma:
1 db 1300x1860 mm-es vélaszfal panel, 1 felsd és 1 alsé oldali
ABS szegessel

1 készlet = s teeeeeneneenee

Készitlt a TERC Kft. TERC VIP kiltségvetés 2017.4 - BRONZ programcsonragjéval.
A tételszamot kdveld ON és jeldlés garantdlja a koltségvetési tétel és az ON nonmagyQijtemeényben szerepld szdveg egyezdsépét, a "#" pedig a teliesitményigazolas 16t6L.
[:\Piac kiviteli 201 T\WPiac\Kiviteli\Pdfver09\Piac2017_épitész_statika arazatlan.slo8

-----------------

ooooooooooooooooo

-----------------



44, Fa- és mianyag szerkezet elhelyezése 31/41. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto (HUF) A tétel ara dsszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
9 44-007-0

Hoszigetelt padlasfeljard ajté Konszignacios jel: PFL-1.
meéret: 60x100 cm
1 db et ssssssesssenis essessssssesss sevessssssenenens

10 44-027-2.1-0461131 (5)
Akadalymentestés informaécios tablai kompletten.
1 készlet = i s sessesesessesss ssesasssaessinns

11 44-011-1.1.1-0212955 (1)
Miuanyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése elore kihagyott
falnyilasba,
hdszigetelt, fokozott 1égzarasu bejarati ajtd,
tomités nélkiil (szerelvényezve, finom beéllitdssal),
5,01-10,00 m keriilet kozott
REHAU Brillant-Design bejérati ajté, fehér, sima fehér tomor
betéttel, feliilvilagitoval,
100 x 210+40 cm
(AJ-1, AJ-2 konszig. jeld)
5. db e smemsessseesisss sseessessssssess ssesesssssssessns

12 44-011-1.1.1-0212956 (1)
Muanyag kiltéri nyilaszarok elhelyezése elore kihagyott
falnyilasba,
hoszigetelt, fokozott 1€gzéarasn bejarati ajto,
tomités nelkiil (szerelvényezve, finom beéllitassal),
5,01-10,00 m keriilet kézott
REHAU Brillant-Design bejarati ajto, fehér, sima fehér tomér
betéttel, felilvilagitoval,
110 x 210+40 cm
(AJ-3 konszig. jell)
2 db s ssesssssssssesses ssessesssssssssss sesssessessassens

Munkanem 0SszZeseni: e asassasssasesises

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kéliségvetés 2017.4 - BRONZ programesomagjaval.
A tételszamot kévetd ON és jeldlés garantalja a koltségvetési tétel és az ON normagyiyjteményben szerepld szGveg egyezdségét, a "#" pedig a teljesitményigazolas 1étéL.
L\Piac kiviteli 201 7\Piac\Kiviteli\Pdfver09\Piac2017_¢épitész_statika drazatlan.slo8



45, Fém nyilaszaro és épiiletlakatos-szerkezet elhelyezése 32/41. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara dsszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 45-001-1.1.4.1-0134022 (3) ON#
Beltéri ajtok,
alapozott acél ajtétok elhelyezése,
befoglalotok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtdlapokhoz
EPDM témitdprofillal, 130 mm nyers téglafal vastagsagig,
625x2000-2000x2125 mm névleges méretig
Hérmann falazos befoglaldtok, névleges méret:750 x 2000 mm,
130 mm falvastagsag
1 db e s sssesssseses sssesssssessenns

2 45-001-1.1.4.1-0134026 (3) ON#
Beltéri ajtok,
alapozott acél ajtétok elhelyezése,
befoglalétok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtélapokhoz
EPDM témitoprofillal, 130 mm nyers téglafal vastagsagig,
625x2000-2000x2125 mm névleges méretig
Hoérmann falazds befoglaldtok, névleges méret:875 x 2000 mm,
130 mm falvastagsaghoz
K {5 O

3 45-001-2.1.1-0134085 (8) ON#
Beltéri ajtolapok elhelyezése, kiegészito szerelvények nélkil,
40 mm vastag papir racsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtélappal,
0,6 mm vastag feliiletkezelt acéllemezbdl,
750%2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszarnyd tomor
ajtolappal
Hoérmann ZK beltéri ajtdlap, névieges méret: 750 x 2000 mm,
RAL 9016 szinben
1 db it rnessienies sseesesssnssese esssessssssenasns

4  45-001-2.1.1-0134088 (8) ON#
Beltéri ajtolapok elhelyezése, kiegészits szerelvények nélkiii,
40 mm vastag papir racsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtélappal,
0,6 mm vastag feliilletkezelt acéllemezbdl,
750%2000-1250x2250 mm névieges méretig, egyszarnyt témor
ajtolappal
Hormann ZK beltéri ajtolap, névleges méret: 875 x 2000 mm,
RAL 9016 szinben
3.db e s et seesseesssseasees

5  45-001-3.1-0134752 (12) ON
Kiegészitd szerelvények elhelyezése
beltéri ajtélapokhoz
Alu kércimkés kilincsgarnitira, BB vagy PZ eldkeészitéssel
4 db e s e sesassssassisees

Keésziiit a TERC Kfi. TERC VIP kiltségvetés 2017.4 - BRONZ programcsomagjival.
A tételszamot kovetd ON ¢és jelolés garantalja a koliségvetési tétel és az ON normagyiijleményben szerepld szbveg egyezdségét, a "#" pedig a teljesitményigazolds Fétét.
L\Piac kiviteli 2017\Piac\Kiviteli\PdfverQ9\Piac2017_épitész_statika arazatlan.slo8



45. Fém nyilaszaré és épiiletlakatos-szerkezet elhelyezése

33/41. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara dsszesen (HUF)

Anyag

Munkadij

6 45-005-2.1-0910047 (4)
Egycb éptiletlakatos szerkezetek elhelyezése,
arusito asztal elhelyezése 120/60/80,7 cm-es méretben,
LK-1 konszignacio szerinti kialakitassal

44 db s e

7  45-005-2.2-0180351 (5}
Egyéb épiiletlakatos szerkezetek elhelyezése,
Sétanyl tipusu hulladékgyjtd elhelyezése R01-910
ontvényoszloppal,
LK-2 konszignacid szerinti kialakitassal.

O dD e seeesnersensanses

8 45-005-2.3-0990136 (6)
KT-1 tipust kerékpartarts elhelyezése
LK-3 konszignécio szerinti kialakitassal.

0 db e eereseseresenens

-----------------

ooooooooooooooooo

-----------------

ooooooooooooooooo

-----------------

Munkanem dsszesen:

-----------------

-----------------

Késziilt a TERC KAi. TERC VIP koliségvetés 2017.4 - BRONZ. programcsomagjaval.

A tételszamot kévetd ON és jelslés garantalja a koltségvetési tétel és az ON normagyijteményben szerepld szoveg egyeziséedt, a "#" pedi g a teljesitményigazolas 1étét.
I:\Piac kiviteli 201 7\Piac\Kiviteli\Pdfver09\Piac2017_épitész_statika arazatlan.slo8



46. Uvegezés

34/41. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel 4ra dsszesen (HUF)

Anyag

Munkadij

1 46-005-14.2.2 (38)
Uregkamras vagy tdmér polikarbonat
bel- és kiiltéri lap rogzitése meglévd vaz szerkezetre
takard elemumel ellatott leszorito idommal
(részletrajzok szerint)

159,33 m e s

2 46-005-16.2-0301024 (42)
Uregkamras, egy vagy mindkét oldalon UV 4ll6,
kiiltéri polikarbonat lapok elhelyezése,
6,31-12,60 m? kozott
Opaél polykarbonat lap, UV védett, 16 mm vtg.
Makrolon 16x5 polikarbonat

157,91 m2 s ancsaneenne

3 46-005-14.1.1 (35)
Uregkamrés vagy tomor polikarbonét
bel- és kiiltéri lapok beépitéséhez

eresz kialakitdsa PA-F38 péraateresztd fliz ntapadé szalaggal,

folotte a polikarbonat lap alsd végét lezard és merevitd
VU 16 vizorros véglezard aluminium profillal,
STOP60 aluprofillal

03,16 M = e sseeseneseen

ooooooooooooooooo

ooooooooooooooooo

Munkanem Gsszesen:

-----------------

-----------------

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kiltségvetés 2017.4 - BRONZ programcsomagjaval.

A tételszamot kéve1d ON és jelolés garantalja a kiltségvetési tétel és az ON normagy(ijteményben szerepld szGveg egyerdségél, a "#" pedig a teljesitnényigazolas 16tét,
I:\Piac kiviteli 201 T\Piac\Kiviteli\Pdfver09\Piac2017_épitész_statika 4drazatlan.slog



47. Feliiletképzés 35/41. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto (HUF) A tétel ara dsszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 47-000-1.7.1.1 25) ON
Belso festéseknél feltilet elokészitése, részmunkak;
clofestés,
barmilyen padozatt helyiségben,
tagolatlan feliileten
2,1 100 M2 nieiree sneesnseseemsenne seessssesssesnses sessesessssssnss

2 47-000-1.21.7.1.1-0415512 (196) ON#
Belsd festéseknél feliilet elGkészitése, részmunkak;
glettelés,
gipszes glettel,
vakolt feliileten,
tagolatlan feliileten
Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagsagban,
Cikkszam: 951720
210,260 M2 ceriiies sesseessesssesses seesesssessnssrs sesssesssssessens

3 47-000-4.4.2.1-0120509 (146) ON
Acélfelilletek mazolasanak eldkészitd és részmunkai;
kézi rozsdamentesités,
acélszerkezeten, nagyobb acélfeliileten,
koénnyt rozsdasodas esetén
Supralux lakkbenzin higité, EAN: 5992454205023
200,260 M2 0 i s sesseesessess sssensssssssissss

4  47-000-7.2.2.1-0152801 (135) ON
Fafeliiletek mazolasanak elokészitd és részmunkai;
fafeliilet beeresztd alapozésa egy rétegben,
olddszeres alapozoval,
tagolatlan feliileten
Sadolin Base alapozd, EAN: 5903525369254
111,65 M2 e seerssessessenss snesssssesssssse eeeseessesssesens

5 47-011-15.1.1.1-0151171 (90) ON
Diszperzios festés
mianyag bazisu vizes-diszperzios
fehér vagy gyarilag szinezett festékkel,
Uj vagy régi lekapart, cl8készitett alapfeliileten,
vakolaton, két rétegben,
tagolatlan sima feliileten
Héra diszperzids belst falfesték, fehér, EAN: 5995061999118
210,26 M2 e snesssesnssenes sesesssssssssnsse seseesssaresennes

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP koltségvetes 2017.4 - BRONZ programesomagjaval.
A tételszamot kovetd ON &s jelolés garantalia a koltségvetési tétel és az ON normagyijteményben szerepld sziveg egyezdségét, a "#" pedig a teljesitményigazolas 1616t
I'\Piae kiviteli 201 7\Piac\Kiviteli\Pdfver09\Piac2017_épitész_statika drazatlan.slo8



47, Feliiletképzés 36/41. oldal

Ssz. Tételszdm Egységre juté (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

6 47-021-12.2.1-0419523 (16) ON
Korrdzidgatld alapozas
nagymeret( acélszerkezeten,
migyanta kotdanyagl, olddszertartalmi festékkel
POLI-FARBE Cellkolor korrozidgatlé alapozd
200,26 M2 0000 s s seeseesssssiossss ssseessesesessans

7 47-021-21.2.1-0419522 (62) ON
Acélfeliiletek kdzbensd festése
ac€l szerkezeten, nagyobb acélfeliileten,
miigyanta kétSanyagu, oldoszeres festékkel
POLI-FARBE Cellkolor univerzalis alapozd
200,20 M2 erreiiniiss seeeesresssnsses sssesssassssreess sessessssaserees

8  47-021-31.2.1-0160016 (129) ON
Acélfeliiletek atvono festése
acélszerkezeten, nagyobb acélfeliileten
migyanta kdtGanyagq, oldoszeres festékkel
POLI-FARBE Cellkolor olddszeres selyemfényl zomanc
200,26 M2 sesveiiesess sseeessessssise sesssesssnsssss ssssssessasssens

9  47-031-3.12.2.1-0152820 (138) ON
Kiilsd fafeliiletek
lazarozasa,
gyalult feliileten, oldészeres laziral,
két rétegben,
tagolatlan feliileten
Sadolin Extra vastaglazur szintelen, EAN: 5903525220050
111,65 M2 e e sesssseessesiesss ssessesssesssssas

Munkanem GSSZESEI:  eemersessesrts asesesessseresens

Keésziilt a TERC Kit. TERC VIP kltségvetés 2017.4 - BRONZ programcsomagjdval.
A tételszamot kdvetd ON és jeltlés garantilja a kdltségvetési tétel és az ON normagyiijleményben szerepld szveg egyezoségét, a "#" pedig a teljesitményigazolads 1€tét.
I\Piac kiviteli 201 7\Piac\Kiviteli\Pdfver09\Piac2017_épitész_statika &razatlan.slo8



48, Szigetelés 37/41. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 48-002-1.1.1.1.1-0099073 (1) ON
Talajnedvesség elleni szigetelés;
Bitumenes lemez szigetelés aljzatanak kelldsitése,
egy retegben,
vizszintes feliileten,
olddszeres hideg bitumenmazzal (szaraz felileten)
ICOPAL SIPLAST PRIMER® Speed SBS oldészeres
bitumenes alapozo
157,12 M2 e snsssssisssenss sssssessssesss sessassassnserees

2 48-002-1.2.1.1.2-0099043 (6) ON
Talajnedvesség elleni szigetelés;
Falszigetelés,
vizszintes feliileten,
egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt vagy SBS/oxidalt duo)
lemezzel, aljzathoz foltonként vagy savokban olvasztasos
ragasztdssal, atlapolasoknal teljes feliiletd hegesztéssel fektetve
VILLAS EO-V 4 F/K Extra, tivegszdvet hordozoréteg, 4 mm
vastag, SBS-oxid DUO lemez

45,24 M2 ercieiies smemsemssssnss ssensesssensenee seessesssssesenns

3 48-002-1.2.2.1.2-0099043 (75) ON
Talajnedvesség elleni szigetelés;
Falszigetelés,
fliggbleges feliileten,
egy rétegben, minimum 3,0 mm vastag
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt vagy SBS/oxidalt duo)
lemezzel, aljzathoz teljes feliiletdl langolvasztisos ragasztdssal,
atlapolasoknadl teljes feliiletd hegesztéssel fektetve
VILLAS EO-V 4 F/K Extra, {ivegszdvet hordozorétegi, 4 mm
vastag, SBS-oxid DUO lemez
05,32 M2 e e ssnsssssssensess sesssssssssssies

4  48-002-1.3.1.2-0099043 (11) ON
Talajnedvesség elleni szigetelés;
Padlészigetelés,
egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt vagy SBS/oxidalt duo)
lemezzel, aljzathoz foltonként vagy savokban olvasztasos
ragasztassal, atlapolasoknal teljes feliileth hegesztéssel fektetve
VILLAS EO-V 4 F/K Extra, iivegszdvet hordozorétegil, 4 mm
vastag, SBS-oxid DUO lemez
03,24 M2 st sesesreesesisees smsessssssseeses sssesssessessense

Keésziilt a TERC Kft. TERC VIP kiliségvetés 2017.4 - BRONZ programesomagjgval.
A tételszamot kdvetd ON és jelolés garantalja a koltségvetdsi tétel és az ON nonnagyljteményben szerepld sziveg egyezdségeét, a "#" pedig a teljesitményigazolas 16tét.
INPiac kiviteli 201 7\Piac\Kiviteli\Pdfver09\Piac2017_épitész_statika arazatlan.slod



48, Szigetelés

38/41. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juté (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara dsszesen (HUF)

Anyag

Munkadij

48-007-21.21.1-0113277 (51)
Kiilsé fal;
Hoszigetelések épiiletlabazaton vagy koszorin,
foltonként ragasztva vagy megtamasztva
(rogzités kiildn tételben), egy rétegben,
extrudalt polisztirolhab lemezzel
AUSTROTHERM XPS TOP P extrudalt polisztirolhab
hdszigeteld lemez, 615x1265x30 mm
(Porotherm athidalok kéze)
5,63 M2 00000 s eeeesesesnenes

48-007-21.21.1-0113283 (51) ON#
Kils fal;
Hoszigetelések épliletldbazaton vagy koszortn,
foltonként ragasztva vagy megtamasztva
(rbgzités kiilon tételben), egy rétegben,
extrudalt polisztirolhab lemezzel
AUSTROTHERM XPS TOP P extrudélt polisztirolhab
hészigeteld lemez, 615x1265x100 mm
58,22 M2 00 e seeseesessesens

48-007-41.1.1.1.2-0113055 (63) ON#
Fadém;
Padlo hészigetel6 anyag elhelyezése, vizszintes feliileten,
aljzatbeton ala,
usztato rétegként,
expandalt polisztirolhab lemezzel
AUSTROTHERM AT-N100 expandalt polisztirolhab
hoszigeteld lemez, 1000x500x200 mm
76,4 M2 0 s ssseesessseens

48-007-41.1.1.1.2-0113070 (63) ON#
Fodém;
Padlo hoszigetels anyag elhelyezése, vizszintes feliileten,
aljzatbeton ala,
Usztatod rétegként,
expandalt polisztirolhab lemezzel
AUSTROTHERM AT-N150 expandalt polisztirolhab
hoszigeteld lemez, 1000x500x100 mm
76,18 M2 e seessereessseries

48-007-41.2.3-0113379 (77) ON#
Fédém;
Padlo6 peremszigetelés elhelyezése Usztatott aljzatbeton esetén,
extrudalt polietilén szigeteld szalaggal
AUSTROTHERM AT-PE sav 10/100 mm
22338 M e sssseressseniens

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP koltségvetés 2017.4 - BRONZ programcsomagjaval,
A tételszamot kdveld ON ds jeldlés garantalja a koltségvelesi tétel és az ON nonmagy(ijtemeényben szerepld sziveg egyeziségst, a "#" pedig a teljesitményigazolds 1étét.
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48. Szigetelés 39/41. oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutdé (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

10 48-007-51.1.1-0118004 (86)
Hdhidak hdszigetelése;
bentmaradé zsaluzatként alkalmazva,
extrudalt polisztirolhab lemezzel
MASTERPLAST Isomaster XPS extrudalt polisztirolhab lemez,
1250x600x50 mm, Cikkszam: 0510-8IR05000
(koszoru eldtt)
22,89 M2 e eevtenennne sevvvernenrvense avesessssvessnss

11 48-007-56.1.3.1-0113544 (159) ON
Alatét- és elvalaszto rétegek beépitése,
véddlemez-, miianyagfatyol-, folia vagy mianyagfilc egy
rétegben, atlapolassal, régzités nelkiil,
padlo, fédém szigeteléseknél,
vizszintes feliileten
AUSTROTHERM polietilén folia, 0,09 mm vastagsagy, 2 m
szélességl
164,42 M2 e s ssnesessseesesss assessesssensens

12 48-010-1.6.2.1-0092692 (33) ON
Homlokzati hszigetelés, livegszdvethalo-erdsitéssel (
mechanikai régzités, feliileti zards valamint kiegészitd profilok
kiilon tételben szerepelnek),
normal homlokzati kdzetgyapot hdszigeteld lapokkal,
ragasztoporbol képzett ragasztoba,
tagolatlan, sik, fliggdleges falon
ROCKWOOL Frontrock (RP-PT) vakolhat6 kdzetgyapot lemez
50 mm
325,44 M2 0 e e seessessessssis seessesesssessens

13 48-021-1.51.2.3.1 (32) ON
Szigetelések rogzitése;
Hoszigeteld tablak pontszer( mechanikai rgzitése,
homlokzaton,
vazkeramia vagy pérusbeton aljzatszerkezethez,
fém betitddiibelekkel
1952 db 0 eeiiise smesessesseesiee sessssssessasstes sessseessssaseses

14  48-004-1.45.2-0115009 (79)
DELTA MS-20 dombornyomott polietilén lemez
szerel beton kivaltasara, kiegészit termékek nélkiil
76,18 M2 it e ssssseneesess assesssssesseies

Munkanem 0SSZeSen: vvessesseersres asesessssssresees

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kiliségvetés 2017.4 - BRONZ programesomagjival.
A tételszamot kivetd ON és jelblés garantdlja a koltségvetési tétel és az ON normagyijteményben szerepld szbveg egyezdségét, a "#" pedig a teljesitményigazolas 1846t
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61. Utburkolatalap és makadamburkolat készitése 40/41. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara dsszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 61-005-1.1-0012010 (1)
Beton burkolatalap készitése, 6-30 cm vastagsagban,
permetezett védoréteggel utdkezelve,
2,00 m-nél nagyobb szélességben
C8/10 - XN(H) foldnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pe.
Duax = 16 mm, m = 6,2 finomsagi modulussal
(térkd ald 10 cm vig.)

48,75 m3 ereersansens
Munkanem 0sszesen: e e eeeensessass

Készilt a TERC Kft. TERC VIP koltségvetés 2017.4 - BRONZ programcsomagjaval.
A tételszdmot kdvetd ON és jel6lés garantilja a koltségvetési tétel és az ON normagyiijteményben szereplS szbveg egycziségét, a "#" pedig a teljesitményigazolas 16tét.
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62. Kdoburkolat készitése 41/41. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto (HUF) A tétel ara dsszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 62-002-21.3-0617731 (13) ON
Egyéb hasznalatos szegelykdvek, at és kdrforgalom szegélyek
készitése, alaparok kiemelése nélkiil, betonhézagolassal,
100 cm hosszu elemekbdl
SEMMELROCK kerti szegély 100x20x5 cm, sziirke
182,1 M s ssesssessessenns sesessseesssesse asssssssssssseens

2 62-003-83.2-0614494 (90) ON
Vakvezeto és jelz0kd készitése, homokagyazatra fektetve,
10x20x6, 20x20x6, 20x30x6, 30x30x6 cm-es méretben
LEIER Taktilis jelz6kd 30x30x6 cm méretben, bordas sziirke,
30 cm szélességben Cikkszam: HUTJIS5809
L D 1 1 U

3 62-003-51.2-0610955 (35)
Térburkolat készitése rendszerktvekbdl
6 cm-es vastagsaggal,
10x10x6 - 40x40x6 cm k6zotti méretekben
LEIER Piazza 30x30x6 cm, sziirke
459,27 M2 0 ereesesssenss seeesssssssssssns seessssssssesssns essessssassessess

Munkanem GSSZeSeI: rvvesresesesrnee svereseseseresees

Késziilt a TERC Kfi. TERC VIP kiltségvetes 2017.4 - BRONZ programcsomagjival.
A tételszamot kbvetd ON és jeldlés garantilja a kiltségvetési tétel és az ON normagylijteményben szerepld szbveg egyezbségét, a "#" pedig a teljesitményigazolas 1étét.
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