Epittetd:
DEVAVANYA VAROS ONKORMANYZATA
5510 Dévavanya, H6sok tere 1.

A munka leirdsa: Kelt: e
Dévavanyai termelGi piac fejlesztésének Készitette: ....ccooovvrreennen.
térburkolat és csapadékviz

elvezetésének felujitasa

Helyszin:
5510 Dévavanya, Bethlen Gabor u. 1834 hrsz.

Koltségvetés f60sszesitd (HUF)

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
1.1 Kozvetlen 6nkoltség 6sszesen 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 Afa 27,00% 0
3. A munka ara 0

Aldiras



Munkanem 0Osszesito

Fejezetek megnevezése Anyag Osszege Dij 6sszege
01 Térburkolat felujitasa 0 0
02 Csapadékviz elvezetés felujitasa 0 0

Osszesen: 0 0




01 Térburkolat felijitasa

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre 0sszesen
21 Irtas, fold- és sziklamunka
1 21-001- Fiivesités sik feliileten talaj-elokészitéssel, 46,5 10 m2 0 0
13.1.1- ....dkg/m2-..... mindségli fimagkeverékkel, gépi
0631101 erével KITE PAZSIT fiimagkeverék, 40-50
dkg/10 m2
2 21-004- Talajjavito réteg készitése vonalas 107 m3 0 0
4.1.2- létesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy
0120723  épitményen beliil, osztalyozatlan kavicsbol
Természetes szemmegoszlasu kavics, THK 0/32
O-TT. Artand
3 21-008- Tomorités barmely tomoritési osztalyban gépi 156,3 m3 0 0
2.2.3- erével, kis feliileten, tomorségi fok: 95% altalaj
0000001
4 21-008- Tomorités barmely tomoritési osztalyban gépi 107 m3 0 0
2.2.3- erével, kis feliileten, tomorségi fok: 95%
0000002  Homokos kavics
5 21-011- Epitési tormelék konténeres elszéllitasa, lerakasa, 1 db 0 0
11.2 lerakohelyi dijjal, 4,0 m’-es konténerbe
61 Utburkolatalap és makadamburkolat készitése
6 61-003-2.1- Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes 4,1 m3 0 0
1710010  kotbanyagh stabilizalt réteg készitése, 2,00 m-nél
nagyobb szélességben, CKt-4 jeld, cement
kotéanyagi homokos kavics
7 61-011-3- Védo és elvalaszto réteg készitése REHAU 521 m2 0 0
0118008 RAUMAT geotextilia PP-b6l, fehér, 400 g/m2,
20,0 kN/m, Cikkszam: 241 878
8 61-001-1.2- Makadam rendszerti uitpalya és mechanikai 4 m3 0 0
0000001 stabilizacié bontasa, géppel, hidraulikus
bontofeijel
9 61-001-1.2- Makadam rendszerti uitpalya és mechanikai 126,3 m3 0 0
0000002  stabilizaci6 bontasa, géppel, hidraulikus
bontéfejjel (Viztoronytdl délre)
10 61-002-2.1- Mechanikailag stabilizalt alapréteg készitése 36,8 m3 0 0
0130244 Gtgyaluval, Utépitési zGzottkd, NZ 0/20
11 61-002-3.1- Mechanikailag stabilizalt alapréteg készitése 25 m3 0 0
0130222  utgyaluval, Utépitési NZ 0/80 zizottkd
62 Koéburkolat készitése
12 62-002- Egyéb hasznalatos szegélykovek, ut és 222 m 0 0
21.3- korforgalom szegélyek készitése, alaparok
0617731 kiemelése nélkiil, betonhézagolassal, 100 cm
hosszi elemekbél SEMMELROCK kerti szegély
100x20x5 cm. sziirke
13 62-003- Vakvezetd és jelzoko készitése, homokagyazatra 152 m 0 0
83.2- fektetve, 10x20x6, 20x20x6, 20x30x6, 30x30x6
0614494  cm-es méretben LEIER Taktilis jelz6ko 30x30x6
cm méretben, bordas sziirke, 30 cm szélességben
Cikkszam: HUTJS5809 2 sorban
63 Bitumenes alap és makadamburkolat készitése
14 63-001-3.1 Aszfaltburkolatok fels6 rétegének lemaratésa, 200 m2 0 0

hideg eljarassal, 2,0 cm vastagsagig, 200 m”-nél
kisebb feliileten Eldiranyzat



01 Térburkolat felijitasa

15

16

63-103-
1.31.2.3-
0750206

63-001-1.1

Egyéb kozutak bitumenes burkolatanak készitése,
hengerelt aszfalt koporéteg készitése (AC), az
alatta 1évo réteg feliiletének el6zetes
letakaritasaval és bitumenes permetezéssel, 4
méter szélességig, AC 11 kopd aszfaltkeverékbol,
35-55 mm vastagsagban teritve Koporéteg AC11
kopd 50/70, AC11 kopo 70/100 tipust bitumennel,
N igénybevételi kat. utszakaszok koporétege,
homokkal, zizalékkal

Aszfalt bontésa toredezett laza részek eltavolitasa,
4 cm vastagsagig, kézi erével, csakanyozassal
ElGiranyzat

64 Betonpalya-burkolat készitése

17

64-001-2.2

Meglévo betonburkolat Gsszetorése, géppel,
hidraulikus bontofejjel (bontas nélkiil)

68 Utpalyatartozékok készitése

18

19

20

21

22

68-002-1.1-
0020443

68-002-2.1-
0020025

68-002-2.1-
0020041

68-002-2.3-
0020127

68-003-
1.1.1-
0020290

Kozuti jelzo- és ttbaigazitd tablak
fémanyaguoszlopainak elhelyezése
betonalappal,foldmunkaval, I-IV. osztalyt
talajban, 89 mm atmérdji aluminium oszlop, 1,5-
5,5 m hosszu, eléregyartott betonalappal

Horganvzott tartdoszlon 89x2000
Kozti jelzo- és utbaigazito tablak felszerelése,

utvonaltipust, els6bbséget szabalyozd, utasitast
ado, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tdjékoztatast adod
jelzotablak és utbaigazitast add tablak, 2-2
bilincskészlettel Aluminium tilalmi jelz6 tabla,
fényvisszaverd, 600 mm EG 1 szin

Kozti jelzo- és utbaigazito tablak felszerelése,
utvonaltipust, els6bbséget szabalyozd, utasitast
ado, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tdjékoztatast add
jelzotablak és utbaigazitast add tablak, 2-2
bilincskészlettel Aluminium utasitast adod
jelzétabla, fényvisszaverd, 600¥600 mm EG 1 szin
Mozgaskorlatozottak varakozohelye

Kozuti jelzd- és ttbaigazitd tablak felszerelése,
kiegészitd tablak, 1-1 bilincskészlettel Aluminium
kiegészitd jelzbtabla, fényvisszaverd, 350x175
mm EG

Utburkolati jelek készitése, hagyomanyos
oldészeres festékkel, tartos kivitelben. FEHER
szinnel

103 m3

16 m3

31 m3

3db

2 db

1db

2 db

12 m2

Fejezet Osszesen:




02 Csapadékviz elvezetés felijitasa

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre 0sszesen
21 Irtas, fold- és sziklamunka
1 21-003- Munkaarok foldkiemelése kozmii nélkiili teriileten, 41 m3 0 0
6.1.1 gépi erdvel, kiegészitd kézi munkaval, barmely

konzisztenciaju, I-IV. oszt. talajban, dticolas
nélkiil, 3,0 m? szelvényig
2 21-003- Munkagodor foldkiemelése épiiletek és miitargyak 3,9 m3 0 0
7.1.1.1 helyén barmely konzisztenciaja, I-IV. oszt.
talajban, gépi erdvel, kiegészit6 kézi munkaval,
alapteriilet: 10,00 mz—ig, 2,0 m mélységig

3 21-004- Talajjavito réteg készitése vonalas 20 m3 0 0
4.1.1- létesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy
0133651 épitményen beliil, homokbetonbol 150 kg/m3
cementadagolassal.
4 21-004- Talajjavito réteg készitése vonalas 7,9 m3 0 0
4.1.2- létesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy

0120723  ¢épitményen beliil, osztalyozatlan kavicsbol
Természetes szemmegoszlasu kavics, THK 0/32

O-TT. Artand
5 21-011- Fejtett fold tolasa és elteregetése, I-IV. osztalyu 41 m3 0 0
2.1.3 talajban, 50,1-100 m tavolsag k6zott
6 21-011-12 Munkahelyi deponiabdl épitési tormelék 12,4 m3 0 0

konténerbe rakasa, kézi er6vel, 6nallo munka
esetén elszamolva, konténer szallitas nélkiil
53 Kozmiicsatorna-€épités

7 53-000- Eléregyartott cs6elemekbdl készitett csatorna 15,7 m 0 0
1.1.1 tormelékre bontasa, tokos vagy talpas betoncsé 30
cm atméroig
8 53-000-3.1 Eldregyartott és monolit csatornak és aknak 0,8 m3 0 0
tormelékre bontasa, betonbdl
53-000-3.2 Eléregyartott fedlapok és folyokak bontasa. 12,4 m3 0 0
10 53-001- Egyoldalon tokos milanyag csatornacsé beépitése 4,5 m 0 0
31.4.3- foldarokba, gumigytiriis kétéssel, csdidomok

0131724 nélkiil, 5,00 m hosszh csdvekbdl, kiilsé cséatméro:
150-160 mm PIPELIFE PVC-U témorfalu tokos
csatornacsé 160x4,7x5000 mm SNS,

KGEM160/5M.SN8
11 53-001- Egyoldalon tokos PVC kettds falu, bordas 40 m 0 0
58.1.2- csapadékviz-csatornacso beépitése foldarokba,

0235554  cs6idomok nélkiil, kiilsé cséatmérd 800 mm-ig
kiils6 cs6atméro: 300 mm PIPELIFE KD EXTRA
tokos csatornacs6, SN8 ID 300 mm/5m,

KDEM300/5M.SN8
12 53-006-1.1- Akna vagy akna jellegii miitargy épitése, monolit 2,2 m3 0 0

0231740  vasbetonbol vagy betonbol, akna- vagy
mitargybeton készitése C20/25 - XC1 kissé
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc.
Dpax = 32 mm, m = 6,2 finomsagi modulussal

ACO folvoka betonalap
13 53-006-1.2- Eléregyartott folydka alapbeton készitése C12/15 - 6,6 m3 0 0
0012110 XN(H) min. betonbdl
14 53-006-2.1 Kiils6-belsé mintadeszkazat készitése 21,6 m2 0 0

tipusaknahoz és aknajellegli miitargyakhoz, sik
feliilettel



02 Csapadékviz elvezetés felijitasa

15

16

17

18

19

20

21

22

23

53-007-4-
9999999

53-007-
8.1.2-
0410021
53-007-
8.2.1-
0645258

53-021-
1.6.1-
1232703

53-021-
1.7.1-
0232434

53-021-
1.7.1-
1232436

53-021-
11.1.4-
0230437

53-051-5.2-
0646052

53-006-1.1-
0231440

Eloregyartott vasbeton aknafedlap elhelyezése,
kiegyenlitéssel, 1,5x0,7x0,14 cm mérettel,
C30/37XF4-24-F2 min. betonbdl, 2 sor
100x100x10x10 mm betonacélhaldval. 4 db 50
mm perforalassal. kompletten.

Meglévo ontottvas fedlap és viznyeldracs
szintreallitas cementhabarcs rogzitéssel,
kompletten

Ontbttvas viznyeldracs elhelyezése, cementhabarcs
rogzitéssel, koralaki kivitel @ 600 méretben
LEIER AF OV 600 400 KN, éntdttvas viznyeld
aknafedlap , Cikkszam: HUTX1195

Polimerbeton vizelvezet6 rendszer (folyoka)
elhelyezése, gyorsrogzitds, horg. acél, 6ntéttvas
vagy rm. acél élvédelemmel,racs nélkiil (racs
kiilon pozicioban), foldmunkak és agyazatkészités
nélkiil,kdzepes és nehézforgalmu teriiletekre,
beépitési hossz: 1,0 m ACO DRAIN Multiline
V150 Drainlock folyoka ontéttvas élvédelemmel,
eséssel, 1 m, T.o: A15-F900, Rend.sz: 12901-

12910
Polimerbeton vizelvezetd rendszer (folyoka)

tartozékainak elhelyezése (V, G tipust
vizelvezetdkhoz), atmeneti idom, homloklap,
adapter, racskiemeld horog ACO DRAIN

Multiline V150 homloklap
Polimerbeton vizelvezetd rendszer (folyoka)

tartozékainak elhelyezése (V, G tipust
vizelvezetdkhoz), atmeneti idom, homloklap,
adapter, racskiemel6 horog ACO DRAIN
Multiline V150 homloklap DN 150 csatlakozassal,
0. tipushoz, ontoéttvas élvédelemmel, Rend.sz:

12986
Polimerbeton vizelvezetd rendszer lefed6 racsok,

1,0 és 0,5 m folyokahoz és bekdtéaknahoz,
csappal: D400 terhelési osztaly /kN/ (utak
kozlekedési feliiletére) ACO DRAIN Multiline
V150 D400 bordas racs ontdttvas (GGG) 0,5 m,

Rend.sz: 13071
Utpadka folyoka elemek elhelyezése eléregyartott

vasbetonbol, foldmunka nélkiil, 50 cm
szélességben CSOMIEP tutpadka folydka elem
50/200 ives

Akna vagy akna jellegli miitargy épitése, monolit
vasbetonbol vagy betonbdl, akna- vagy
mitargybeton készitése Viznyel6s akna C30/37-
XC4.XF1.XA1-24-F1 min. betonbdl.

45 db

4 db

3 db

19 m

2 db

2 db

38 db

66 m

2,4 m3

Fejezet O0sszesen:




