MUSZAKI LEIRAS

Dévavinya kerélparforgalmi étesitményhez kapesolddé kozvilagitas

VIL 2974

Elozmények:

Dévavénya varos Gj kerékpdrit 1étesitését tervezi a Szeghalmi utedn, illetve a Kossuth utcan.
A kerékparit szildrdburkolatd dtvezetésein a meglévd kozvilagitasi rendszert at kell épiteni.
Az 4tépités 0 energia igénnyel nem jar, a véros kozvilagitasi paramctereit mddositja.

Ezen beavatkozasok villamos kiviteli terveit tartalmazza a dokumentacid.

Miliszaki adatok, nyomvonal:

VIL — 2974/1 sz. helyszinrajz

A Szeghalmi utca északi kicsatlakozésaban 1évé Damyjanich utca keleti oldalan 1étestils atkeld
kiemelt megvilagitisdt a Damjanich utca 1291 szamt ledgazd oszlopara szerelt 100 W
egységteljesitménytd Na lampatest biztositjia. A meglévd 36 W kompakt fénycsdves
l4mpatestet elboniva az oszlopesticsba szerelt C31 jelil lampakarra (fénypontmagassig 9 m)
szerelt [Ampatest biztositja a kiemelt kdzvilagitast.

A bontott lémpatestet és ldmpakart az E-ON Tiszdntuli Aramhélézati ZRT, raktaraba kell
széllitani.

A Szeghalmi ut tovabbi szakaszan a Kossuth utca déli csatlakozasdnal az 1746 és 1747 szamu
B10/4 tipust oszlopokrol a meglévé 36 W kompakt fenycsoves lampatesteket bontani kell a
tervezelt 4tkeld mindkét oldalan. Mindkét oszlopra egy-egy 70 W teljesitményli Na
lampatestet kell felszerelni C31 jelti lampakarra. Az fly modon atalakitott kozvilagitds
biztositja a tervezett atkeld kiemelt vilagitésat.

A bontott anyagokkal a fentiek szerint kell eljarni.

VIL — 2974/2 szdmu helyszinrajz

A Szeghalmi 0f és az E6tvos utca keresztezeése a tervezett atleld helyek mellett kiilén atépitest
igényel, mivel a 4234 j. orszdgos kozit keresztezese jelen dllapotban kozvilagitasi
szempontbdl nem megfeleld.

Az Ebtvds utcan (4234 j. 0t) a Szeghalmi utca 1342 szdm oszlopan a meglévé 36 W-os
kompakt fénycsdves ldmpatestet bontva 100 W egységteljesitményll Na lampatestre kell
cserélni  az Eotves  utcara merBlegesen, (31 tipusa  lampakarra, 8 mcteres
fénypontmagassaggal. Az E6ivos utca északi oldalan a meglévd 0,4 kV-os légvezetékes
halézat nyomvonalaban az 4tkel§ északi oldaléra be kell épiteni egy B10/4 tipusu attort
gerincti vb. oszlopot ,,TA” tdmlemezes megerdsitéssel. Az oszlopra a VAT-H4 tipusterv
szerinti T4+2 tipusy fejszerkezet keriiljon KT, illetve K2 tipust szigeteldkkel. Az oszlopra
épiteni kell egy 100 W teljesitményll Na lampatestet C31 lampakarral, 9 méter
fénypontmagassaggal.

A Szeghalmi ti tervezett atkel5t8] keleti irdnyba 2,5 méterre a meglévd 0,4 kV-os halozat
nyomvonaldba be kell épiteni egy B10/4 tipust oszlopot ,/ TA” tdmlemezes alapozassal. Az
oszlopra a szigetelt szabadvezeték tartoszerkezet mellett a Szeghalmi titra merdlegesen be kell
&piteni egy 100 W teljesitmény(i Na lampatestet C31 tipust lampakarra, A fénypontmagassag
O méter legyen.




A Szeghalmi utcdn az Edtvds utcatd] keleti irdnyba 1évé 1 szammal jelolt B10/4 tipust
oszloprdl kézvildgitasi csatlakozd foldkabelt kell kiépiteni a Szeghalmi utca északi oldalan
tervezett, a meglévé 22 kV-os légvezetck miatt L5,6 tipust kozvilagitasi lAmpaoszlopig. A
kozvilagitasi kébel az 1 szami oszloptél keleti irdnyba halad a meglevé 0,4 kV-o0s
légvezetékes halézattd] északi iranyba 0,5 méterre, majd megkeresztezve a Szeghalmi utca
szilardburkolath utat, csatlakozik a tervezett 1ampaoszlopra. A nyomvonal végig koztertileten
halad, 4iftrdssal keresztezi meg a Szeghalmi utca szildrdburkolat utjat (63 mm atmér§ji
miianyag véd&csd).

A tervezett nyomvonal a kébel teljes hosszdban ugyanilyen véd8csében halad a stirQi
kézm{thalozat miatt. Az oszloposatlakozasnal a kabelt 2,5 méter magassagig 63 mm atmér6jt
UV 4ll6 védéessbe kell hizni. A védéesdvet pantold szalaggal, a kébelt , BS” bilincesel kell
az oszlophoz régziteni. Az dramkdtések csavaros ledgazo szoritokkal késziiljenck.

Az alkalmazott végszerelvények zsugortechnologiasak legyenek.
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A Kossuth utcan két tervezett atkelShelyet szilkséges kiemelt vilagitdssal ellatni. A
Kossuth — Hunyadi utca ledgazésiban a Kossuth it nyugati oldalan 1¢év8 F8+eG tipust
oszlopot meghagyva az oszlopesticsba egy C21 tipust lampakarra egy 70 W teljesitményl
Na lémpatestet kell felszerelni, 8 méteres fénypontmagassiggal. Az oszlopon a lampatest
bekodtésén és a lampakar EN bekdtésén kiviil mas beavatkozds nem szitkséges.

A Bethlen G. utcatél keleti irdnyba a bolcsdde, Ovoda eldtt tervezett dtkeld kiemelt
megvilagitasét meg kell oldani. Az 5 szdmu jelolt F8+1eG tipush oszlopot, annak rendkiviil
rossz dllaga miatt, cserélni szikséges egy B10/4 tipusti ditdrt gerincl vb. oszlopra. Az
oszlopra T4+2 tipush kereszttarté kerlil KT, K2 jeld szigeteldkkel. A meglévd dramvezetlket
4x50+25 mm? ASC vissza kell épiteni eléformézott kdtelemekkel. Az oszlopra épiteni kell
egy C31 jelli ldmpakart ¢s egy 70 W Na lampatestet. Fénypontmagasség 8 méter legyen.

Az épltésre vonatkozo dltaldnos eldirdsok

A tervezett munkateriiletek szamos idegen kozmiivet érintenek. A munkdlatok sordn be kell
tartani a kezeldi nyilatkozatban lefrtakat. Be kell tartani az utkezelSi eléirasokat és az
ideiglenes forgalomtechnikai tervben foglaltakat.

A nyitott munkagdroket merev elhatérolé elemelkel el kell hatarolni, sotétedés utan azokat
ki kell vilagitani.

Az érintett kdzteriiletet eredeti allapotaba kell helyredllitani. a feleslegessé valt fSldtdrmeleket
lerakohelyre kell szallitani.

Erintésvédelem:

A tervezett 0,4 kV-os berendezések érintésvédelme TN-C-S rendszer(i. A beavatkozasok a
meglévé szakaszbiztositdsi rendszert nem mdodositjak. A tervezett tartdoszlopokon ki kell
épiteni az EPH gerincvezetéket a PEN vezetd és az oszlop felsd foldeld sinje kozott. Erre kell
csatlakoztatni a kereszttartd, lampakar GYR tartdszerkezet fémszerkezetét.



Jelen terv a mellékelt tervezdi nyilatkozatban felsorolt vonatkozé szabvanyok, munkavedelmi
el6irasok figyelembevételével késziilt, melyeket a kivitelezés soran is be kell tartani.

Berettyoujfalu, 2018. julius 13.
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